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REGLAMENTO TECNICO 2024
CATEGORIA PROMOCIONAL

Consideraciones Generales

Se entiende por ORIGINAL a toda pieza fabricada, montada en el motor y /o chasis y
declarada por el fabricante.

Se entiende por SIMILAR a toda pieza de diferente fabricante que cumpla con las
caracteristicas del original.

Se entiende por OPCIONAL a poder quitar o no una pieza.

Se entiende por LIBRE a la posibilidad de trabajar o cambiar una pieza, pero la misma
debe estar presente.

Los precintos oficiales deben estar presentes en todo momento, intactos, durante toda la
competencia. Un precinto pegado, roto o perdido, producira la exclusion del kart de la
competencia.

Las pre verificaciones técnicas y la entrega del pasaporte deberan efectuarse antes de salir
a clasificar.

El pasaporte es un documento, por lo tanto el mismo debe estar en perfectas condiciones
de mantenimiento, entendiéndose por esto a su integridad fisica, la legibilidad de todas las
anotaciones en las realizadas y el llenado completo de todos los datos requeridos. la no
presentacion del mismo antes de la clasificacion, producira la exclusion del kart de dicha
competencia. La pérdida del pasaporte impedird la competicion del kart hasta tanto le sea
provisto un nuevo pasaporte, lo que se realizara en la carrera siguiente, sin excepcion, La
imposibilidad de lectura de los datos volcados en el pasaporte, por parte del técnico,
determinara la exclusion del karting.

Todo kart que haya iniciado la clasificacion, pre final y/o final, no podra ser retirado de
la pista sin pasar por el area técnica, aiin cuando el mismo no hubiese completado la
clasificacion, pre final y/o final. Todos los karts seran retirado del 4rea técnica, luego de
que el técnico autorice el retiro de los mismos.

Todo tipo de consulta técnica debera gestionarse por escrito al técnico de la categoria,
para tratar en F.R.A.D. Las mismas seran respondidas por los técnicos el dia jueves
anterior a la competencia siguiente, o en el momento que la misma lo determine, siempre
antes de dicho dia, en la sede social de Asociacion, kartodromo Internacional ciudad de Mar
Del Plata, autovia N°2 kilometro 392,5, Mar del Plata.

10. Lo que se consigna en este reglamento es aplicable a la categoria Promocional y no debe

hacerse extensivo a ofras categorias.

11. Es obligatorio a todos los pilotos, mecdnicos y/o concurrentes el conocimiento del presente

reglamento.

12. Los sorteos de elementos dispuestos para las competencias serdn sorteados el dia sabado

por el técnico de la categoria o miembros de la AZK
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REGLAMENTO TECNICO 2024
CATEGORIA PROMOCIONAL

El presente reglamento cuenta de 10 paginas numeradas y entrara en vigencia desde el dia 01/01/2024
hasta el 31/12/2024 y reemplaza a cualquier reglamento emitido anteriormente. Toda modificacion al
mismo serd comunicada mediante anexos oficiales de la FRAD Mar y Sierras.

1.1

2024

1. MOTOR

Motor estacionario mono cilindrico 4 Tiempos Marca SHIMURA Modelo SH200 de  6,5hp

y 196¢cm3 de (Procedencia China).

Todos los elementos internos y externos del mismo (que no estén liberados) deberan ser

originales del motor, para tal efecto la AZK dispondrd de un motor en cual permanecera en

guarda en la FRAD y se tomara como patron de originalidad, ante la duda con un elemento se

utilizara este motor como referencia, si existiese diferencias el elemento en cuestion sera

considerado como “NO ORIGINAL”.

- Diametro de cilindro: 68mm +0,2mm

- Carrera: 54mm +0,05mm

- El mismo seré precintado el dia de la carrera antes de la prueba de clasificacion. En caso de
rotura durante la competencia, el piloto debera concurrir con el motor roto o averias al sector
de la técnica y los mismos autorizaran la reparacion o cambio.

TAPA DE CILINDRO: Original del motor. Terminaciones originales. Se prohibe cualquier
tipo de tratamiento de superficie. (granallado, lijado, pulido, arenado etc.)

ALTURA: 74,Imm +/- 0,10 mm (Medida desde el plano hasta el plano de asiento de tapa
de valvulas). Uno de los tornillos externos de fijacion de la misma dbera poseer un orificio para
su precintado.

RELACION DE COMPRESION: 8,7 maximo, la verificacion de la relacién de compresion se
efectuara por intermedio del equipo Lisso propiedad de la FRAD.

El silbador con su adaptador de bujia una vez colocado en el alojamiento de la bujia debera estar
al ras de la superficie de la acamara de combustion.

En el caso de que a criterio de los comisarios técnicos intervinientes se-generasen dudas respecto
a la medicién con el instrumento Lisso, la verificacion definitiva por parte de la FRAD se
realizara con bureta certificada. y el volumen de la cdmara de combustidn, con el piston en la
posicion de punto muerto superior serd de 27,5 cm3 como minimo, medido hasta el punto de
rebalse con aceite hidraulico (ATF).

CASQUILLOS DE VALVULAS: Original en forma, medida de inclinacién del asiento (45°)
Diametro de casquillo interior: 22,5 mm +/- 0,1 de admision y 21,5 mm +/- 0,1 de escape.

RESORTE DE VALVULAS: Original del motor.

= Altura: 30 mm +/- 0,1 mm.

- Diametro del resorte exterior: 20 mm +/- 0,1 mm.
- Diametro de alambre: 1,8 mm +/-0, 1 mm.
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- No se puede suplementar.
5 Platillos de traba originales del motor, cada uno en su posicion.
- Retenes originales del motor.

VALVULAS: Originales del motor.

- Admision diametro 25 mm +/- 0,1 largo 64 mm +/- 0,1.
- Escape diametro 24 mm +/- 0,1 largo 62,2 mm +/- 0,1.
- Trabas y resortes originales.

JUNTA TAPA DE CILINDRO: Libre, se utilizara el espesor como Gnico elemento para ajustar
la relacion de compresion requerida.

ARBOL DE LEVAS: Original del motor.

MEDIDAS:

- Admision: 5,6 mm +/- 0,05

- Escape: 6,7 mm +/- 0,05.

- Diametro de apoyo minimo 22,1 mm +/- 0,1

- Se medird con maquina automatica provista por la FRAD (existir4 un archivo patron
tomado de la leva del motor en guarda para comparacion).

- Todo con sus medidas y plantillas originales.

- Balancines originales con valvulas y resortes originales segin plantilla.

BOTADORES:

- Peso: 20 gr.

- Diametro: 23,64 mm +/- 0,1.
- Largo: 34,75 mm +/- 0,1.

CIGUENAL: Original del Motor

- Ancho maximo de cigiiefial (tomado desde engranaje de distribucién hasta  tope de
ruleman): 85,2 mm +/-0,2 mm

- Medida estandar de muiion: 30 mm

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre el mismo, Puesta a punto original con
marcas originales coincidentes, con dichas marcas debe estar el piston en punto muerto superior.
- Peso 1,50 kg minimo.

BIELA, PERNO Y PISTON:

BIELA: Original del motor.
- Peso 135 gr +/- 10 gr
- Largo entre centros 84 mm

PERNO:
- Diametro exterior: 18 mm +/- 0,1.
- Largo: 53,9 mm +/- 0,02.
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- Peso: 47 gr +/- 0,2.

PISTON: Original del motor.

- Diametro: 68 mm +/- 0,3 mm

- Largo (total tomado en pollera): 49 mm +/- 0,2.

- Su armado tiene que ser en forma original y su peso con aro puesto 170 gr +/- 0,3.

1.6 AROS:
Original del motor. Se comprende como originales los del motor SHIMURA SH200, no se
permite el uso de similares, ni de los denominados aros negros.
= Primer aro (de fuego): 1,5 mm +/- 0,05
- Segundo aro (de compresion): 1,5 mm +/- 0,05
- Tercer aro (rasca aceite): 2,45 mm +/- 0,05

I CARTER / CILINDRO - SEMICARTER / CAMISA:
Original SHIMURA SH200, se debe poder identificar el nimero de serie del motor en el
mismo, sin denotar ningun tipo de adulteracion, la junta del semicarter tendra que ser de
espesor maximo 0,65mm.
-Todas las partes del motor que vayan con bulones se pueden suplantar por esparragos de las
mismas medidas que los bulones.
-Queda prohibido rectificar, reemplazar y/o encamisar.
-Se permite el brufiido manteniendo las medidas indicadas en el reglamento.
-Medida:; diametro 88mm+ 0,2mm.
-Se permite utilizar sellador de juntas como junta,
-Se permite retirar el sensor de nivel de aceite y el engranaje que actia como regulador de
velocidad.

1.8  MULTIPLE DE ADMISION: Original del motor.

1.9 " -ESCAPE ¥ SIEENGIADOR:
Accesorio de Codo y silenciador son provistos por la categoria.

1.10 VOLANTE DEL MOTOR: Original del motor
- Peso: 2,280 kg +/- 0,200.
- Se prohibe cualquier tipo de modificacion o trabajo mcluyendo los imanes y encendido,
que alteren el avance del motor.
- El volante se medira como indica la figura siguiente y se comparara con el del motor
patron que permanecera en guarda en la FRAD.
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FILTRO DE AIRE: Original del Motor, con la manguera del venteo conectada y funcionando.

ENCENDIDO: Original del Motor

- Esta prohibida la incorporacion de un cuarto elemento o modificacion que actien como
avance de tipo variable o que incremente mas chispa a la bujia. La bobina con anclajes y tornillos
del diametro originales, sin ningin tipo de alteracion.

CARBURADOR: Original del Motor, con los separadores entre el cilindro / carburador vy
carburador / filtro originales.

- Flauta original, largo 27,9 mm +/- 0,1 se prohibe cualquier tipo de modificacién o trabajo.
- Cuerpo original, se prohibe cualquier tipo de trabajo.

- Didmetro maximo 19 mm +/- 0,1

- Diametro venturi 16 mm +/- 0,1

- Paso calibrado del chicler libre

- Anclaje de carburador original (esparragos) y las dos tuercas deberan ser largas de 20mm
con agujeros para su precintado.

- Se permite la instalacion de una bomba de nafta accionada por vacio libre marca y
modelo.

- Se permite realizar un agujero de 6mm para la obtencién del vacio, en el conducto de
admision de la tapa de cilindro, en la tapa de valvulas y o baquelita separadora entre carburador
y tapa cilindro.
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BUIJIA:

Tipo y rosca original de un solo electrodo (respetando sus medidas) con una sola arandela
colocada. Libre graduacion.

- Largo maximo de la rosca: 18,75 mm +/- 0,1.

EMBRAGUE:

- Pifion de media (1/2) por 11 dientes para eje 19 o 20mm. De tres patines metalicos
(material magnético) y dos resortes, los patines colocados. Didmetro exterior de la campana 106
+/- 1mm, ancho de los patines 28 +/- Imm

- Peso 1,55 Kg minimo (embrague completo con todas sus partes).

- El motor debera tener un cubre embrague y o cadena, metalico.

Se podran usar cuatro motores en el afio, para esto los motores a usar seran precintados y
asentados en el pasaporte.

2. COMBUSTIBLE:

El combustible sera traido por el piloto.

El tipo de nafta sera SUPER SHELL. Lugar de compra a designar por la A.Z.K

El Comisario Técnico dispondra las espectrografias de las muestras que extraiga bajo el sistema
infrarrojo.

El comisario técnico puede cambiar el combustible de los karts en cualquier momento del evento.

3. CHASIS:

Autos autorizado por la AZK, segin las medidas y formas constructivas del plano de la Figura 1
y Figura 2. Ambas formas constructivas deberén contar con el tridngulo formado por los cafios
B3-B4-B2 y B6-B7-B2 perfectamente soldado.
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(Figura 2)
A-1000mm +/- Smm, B-395mm +/-5mm, C-190mm +/- Smm,
D-495m +/- 45mm, E-600mm +/- Smm, F-580mm +/- 5Smm,
G-230mm +/- 15mm, H-490mm +/- 15mm, J-115mm +/- Smm,
K-210mm +/- 20mm, L-500mm +/- 35mm.

Cafo: 3/4 schedule 40-STD, diametro 26,7mm +/- 0.5mm espesor 2.87mm +/- 0.1mm

Se autoriza el cambio del chasis una vez al afio, no pudiendo regresar al anterior. En caso de
rotura irreparable el técnico de la categoria evaluara la posibilidad de reemplazar el bastidor.
Sin suspension de ningin tipo, objetandose los elementos que lo componen si no ofrecen
seguridad.

Es obligatorio el uso de pontones, babero y carenado frontal (trompa) homologados o tipo
homologados AZK, CNK o CIK. La trompa debera estar fijada por el sistema CIK FIA de
ganchos, sin ningin otro tipo de sujecion. Solo se permite sujetar mediante un precinto plastico
la oreja superior del gancho para evitar su perdida.

EL EJE TRASERO: El eje debera ser macizo de material magnético. Provisto, precintado y
entregado por la AZK. El eje que pierda el precinto se descartara y el piloto debera comprar uno
nuevo.

Diametro de 30 mm (-0,1 mm) en toda su extension
Largo del eje 940 mm (+/- 10 mm)
Trocha 1.100 mm
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36 PARAGOLPES DELANTERO: Debera contar con una defensa elevada por sobre el mismo y
Ja trompa con una altura de 5 cm. +/- [ cm., que permita la proteccion de los pies del piloto.
Diametro minimo 16 mm.

3.7 PARAGOLPE TRASERO: Es obligatorio ¢l uso de paragolpes plasticos integrales. Sus
soportes pueden ser de fabricacion artesanal, siempre independientes entre si. Se permiten
colocar precintos para evitar su perdida, no se permite el uso de
dos paragolpes. Se permite soporte de paragolpes trasero construidos en acero inoxidable

18  Todos los cafios de las protecciones deben ser de acero magnético. Se prohibe el uso de cafios de
aluminio.

3.9  Las camaras digitales de grabacion utilizadas por los pilotos se podran instalar solo en la corbata
del karting, no se permite instaladas en el casco del piloto.

4. FRENO:

Trasero a cable de comprobandose la efectividad del mismo.
No se permite ningan tipo de freno delantero.

No se permite ningan tipo de sistema antibloqueo (ABS).

o s
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5. TANQUE DE COMBUSTIBLE:
5.1 Sujeto al chasis.
5.2  Material plastico.
53  Debe poseer un respiradero que descargue en un rec ipiente recuperador fijado al soporte superior
de la corbata, que no permita la pérdida de combustible.
Diametro de boca minimo 27 mm.
No se utilizara el tanque metalico original del motor, el cual debera retirarse.

[
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6. PESO:
6.1  Minimo 115 kilogramos. El control se efectuara al finalizar la clasificacion, series, repechaje y
finales, con el Kart en las condiciones en que arribo y el piloto con toda su indumentaria (Buzo,
casco integral, guantes, etc.). El lastre debera ir fijado al chasis y/o a la butaca por bulones.
Los lastres de mas de 2 Kg deberén ser fijados por al menos 2 (dos) bulones.
Aquellos pilotos que con indumentaria completa y el kart sin lastre, ni combustible, pesasen por
sobre el peso minimo estipulado por este reglamento. podran utilizar 2 dientes mas de corona por
cada 8 Kg de sobrepeso.
Este beneficio podra ser revisado y revocado por la FRAD en conjunto con la AZK.
El piloto que utilice este beneficio debera llevar los kilos por performance de forma fisica
El técnico podra pesar de forma independiente al piloto y al kart en cualquier momento del
evento.
64  Sistema de Lastre por performance: cargan lastre el primer, segundo y tercer puesto de la
competencia final y podran descargar dicho lastre a partir del cuarto puesto.

oy O
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Cargaran: el primero 3kg, ¢l segundo 2kg y el tercero 1Kg.
La carga acumulada maxima serd de 6kg

Descargaran: el cuarto 1kg, el quinto 2kg, el sexto 3kg, del séptimo inclusive en adelante 4kg.
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Los pilotos que por diferentes motivos no completen el 75% de la competencia (no clasifiquen)
podrén descargar kilos. Los pilotos que se ausenten en una fecha determinada “NO” podran
usar esa fecha para descargar kilos.

El piloto que ingresa a partir de la 8va fecha inclusive cargara los mismos kilos por performance
que piloto mas lastrado de la categoria en ese momento y los descarga segun lo estipulado en el
punto 6.4 del presente reglamento.

7. IDENTIFICACION:

Delantera y trasera en una placa cuadrada de 20 cm. por lado minimo y 23 ¢m. por lado maximo,
con nimeros de 15 cm. De altura minimo. Lateral en una placa cuadrada de 15 cm. Por lado
minimo, con numeros de 12 cm. De altura minimo.

El nombre y grupo sanguineo del piloto deberan estar en ambos pontones del Kart, también
nombre y grupo sanguineo deberan estar bordados en el buzo anti flama.

Ubicacién de las placas: delantera en el babero, trasera en el paragolpes y lateral en ambos
pontones.

Color: placa negra y nimeros amarillos.

La misma identificacion debe estar en el carro de transporte del karting, dado que el mismo
debera ser ingresado al parque de verificacion técnica, SIN acompanantes.

8. LLLANTAS PARA CUBIERTAS SLICK y de LLUVIA:

DELANTERAS: marca VARA o M 101, en medida 4”. Se prohibe el uso de mazas.
TRASERAS: marca VARA o M 101. De igual medida que las llantas delanteras en su diametro
y de 5” de ancho.

Se prohibe el uso de llantas de magnesio.

9. NEUMATICOS SLICKS:

Marca Pronec provistos por la AZK, costo a cargo del piloto

Cada piloto colocara obligatoriamente un juego de neumaticos nuevos en las carreras, 1°
Primera, 4° Cuarta, 7° Séptima y 10° Decima.

El resto de las competencias (a saber 2, 3, 5, 6 y 8) el piloto debera usar cubiertas usadas que
haya utilizado para correr anteriormente en este campeonato y que se encuentren debidamente
asentadas en el pasaporte.

Se entiende por juego a cuatro gomas delanteras.

Si ¢l piloto no participo de la 1° fecha podra incorporar un juego de neumaticos nuevos en la 2°
0 3°, si no participo de la 4° fecha podra incorporar un juego en la 5° 0 6%y sino participo de
la 7° podra incorporar un juego en la 8° o 9°.

El piloto que extravi¢ los neumaticos sera penalizado con 8 kilos de lastre fisicos y estos kilos
seran considerados kilos por performance y se sumaran a los que ya posea el piloto por ese motivo
(performance) por lo tanto seran descargados como se indica en el reglamento 2024 en el punto
6.4 (Descarga).

Los neumaticos seran sorteados, El nimero de cada neumadtico adquirido se asentard en el
pasaporte técnico en el momento del sorteo de los mismos.

No se permitird el calentamiento y la refrigeracion de los neumaticos, ni la utilizacion de
productos quimicos para su tratamiento. No se permite su limpieza, con pistola de calor.
Se prohibe la utilizacion simultanea de neuméticos slick y de lluvia sobre un mismo kart.
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9.7  Sera obligatorio el uso de un solo juego de neumaticos provistos por la AZK. Para toda la
competencia (clasificacion, pre-final y final) slick o de lluvia segun corresponda.

9.8 En caso de rotura de una o mas cubiertas, podra ser reemplazada por una cubierta nueva o usada
del mismo piloto asentada en el pasaporte. Si se tratara del primer juego de neumaticos, se podra
reemplazar el dafiado por uno usado previa verificacion del comisario técnico. En caso de que un
neumatico nuevo presente una falla de fabricacion y que el técnico reconozca la misma, solo se
podré reemplazar por uno nuevo sin penalizar, si la falla se manifiesta en la clasificacion. En tal
caso podra poner el neumatico nuevo para la prefinal. En otro caso, se tomara en cuenta, como
si fuera un neumatico roto o pinchado. (La cubierta pinchada no se cambia por una nueva, sino
por una usada asentada previamente en el pasaporte)

10 NEUMATICOS ESPECIALES PARA LLUVIA:

Se permite el uso inicamente de marca PRONEC nueva o usada.

Un solo juego por carrera.

Se permite el intercambio de este tipo de neumaticos entre pilotos de cualquier categoria.
La provisién y el costo de los mismos son responsabilidad del piloto.

La AZK solo proveera neumaticos de lluvia a los pilotos que lo solicitasen por escrito o vial
mail, con una antelacién a la carrera no menor a 20 dias.

11 CORONA, PINON Y CADENA:

1.1 La corona serd de paso media (1/2) por 36 dientes continuos, a cargo del piloto. La misma debe
ser industrial y/o de moto, de material magnético, de uso comercial y de venta en serie.

1.2 El piiion sera de 11 dientes solidario al embrague.

11.3 La cadena sera de paso media (1/2) de tipo industrial y/o de moto.

1.4  Se prohibe cualquier tipo de elemento que permita la lubricacion del conjunto de transmision con
el kart en marcha movimiento.

11.5 El motor debera tener un cubre embrague y o cadena, metdlico.

12. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD:
12.1 Es obligatorio el uso de casco integral, buzo, guantes y botas de competicién de acuerdo a las
exigencias de la FRAD Mar y Sierras. De marcas reconocidas. El cuello protector o hans es
optativo. El nombre y grupo sanguineo del piloto deberdn estar bordados en el buzo.
En caso que el comisario deportivo o el comisario técnico considere que alguno de los elementos
que componen el equipamiento de seguridad del piloto no cumpla las condiciones de tales no
autorizara la salida a pista del mismo, hasta tanto reemplace el elemento objetado.

[ 18]
[}9]

TODO LO QUE NO AUTORICE EXPRESAMENTE EL PRESENTE REGLAMENTO
TECNICO, ESTA PROHIBIDO.

ESTA PROHIBIDO MONTAR CUALQUIER PIEZA O ELEMENTO EN FORMA O FUNCION

DIFERENTE A LA PREVISTA POR EL FABRICANTE.

NOTA: Este reglamento permanecera abierto hasta la cuarta fecha, inclusive, para que la AZK,

en acuerdo con la FRAD Mar y Sierras, realicen las modificaciones que consideren necesarias.
ASOCIACION ZONAL DE KARTING MAR Y SIERRAS.
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