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ARTICULO 1°: DEL PRESENTE REGLAMENTO

1.1) El presente reglamento tiene vigencia del 01/01/2024 al 31/12/2024, y cuenta con 35 Paginas y 12
Articulos.

La intervencidn en esta Categorfa gueda reservada a los autos:
~ FIAT 600.

- CITROEN 2 CV y 3CV.

- RENAULT GORDIN!I y DAUPHINE.

- FIAT 147, VIVACE y SPAZIO.

- CHEVROLET CORSA 3 y 5 puertas.

=~ CHEVROLET CELTA 3y 5 puertas.

- FORD KA hasta el modelo 2014,

- FORD FIESTA AMBIENTE 5 puertas.

- FIAT PALIC y NUEVO PALIO 3 y 4 puertas.

- SUZUKI FUN 3 y 4 puertas.
- VOLKSWAGEN UP

1.2) La interpretacién de este Reglamento debe hacerse en forma absolutamente restrictiva, es
decir que solo se permiten las MODIFICACIONES especificamente autorizadas.

1.3) Todos los autos habilitados deberan contar con sus elementos originales de fabrica en material
y ubicacion, pudiendo ser CAMBIADOS, RETIRADOS, MODIFICADOS o LIBERADOS,
tnicamente aquelios que autorice el presente reglamento.

1.4) Todos los CAMBIOS, MODIFICACIONES o LIBERTADES que no esten expresamente
permitidas estan PROHIBIDAS, v se le considera como fuera de Reglamento. Las libertades
estan restringidas Unicamente al elemento que se considere LIBRE.

1.5) Se entiende como SIMILAR a los elementos con las mismas caracteristicas, formas, material y
medidas de la pieza original.

1.6) Se entiende por PERMITIDO u OPCIONAL a la utilizacién o no, de un elemento determinado.

1.7) La rotura de los sellos o precintos, o la violacion de las marcas de identificacion colocadas en
el vehiculo-en la verificacion previa o en cualquier momento, implicara EXCLUSION en forma
automatica. . :

1.8) Ningtn elemento ORIGINAL podra cumplir una funcién distinta a la especificamente prevista
por el fabricante del vehiculo, y en el caso de ser un elemento NO ORIGINAL del vehiculo
declarado, este debera cumplir con la funcién estrictamente prevista por el presente regiamento.

1.9) Una vez finalizada la competencia las autoridades de la prueba designaran los autos que
tomaréan parte de la Revisién Téenica Final, debiendo quedar una persona junto al auto para su
traslado desde el pargue cerrado hasta el lugar de verificacion.

1.10) Los vehiculos deberan cumplir con los requisitos legales vigentes que acrediten la tenencia
pacifica del bien. '

1.11) En las Verificaciones Técnicas, el fallo del Comisario Técnico propuesto por nuestra
Federacion, goza del amparo absoluto de este Reglamento en cuanto a sus decisiones.

1.12) En caso de dudas, tanto el piloto como el preparador, deberéan abstenerse de interpretario a su
manera y se dirigiran por escrito a la F.R.A.D. Mar y Sierras, quien es la (nica entidad
autorizada a avalar o no la inquietud.

1.13) Todos los autos que participen de la competencia podran ser objeto del control técnice final.

1.14) Las autoridades podran determinar por resolucion realizar controles técnicos a todos los autos
que consideren.

1.15) Ante cualquier situacion confusa y/o polémica, el Comisario D bor’t]vo dispondra los pasos-a
seguir. \ : ' P
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1.16) Nuestra Federacion en completo acuerdo con la categoria PROMOCIONAL DEL ATLANTICO, ;
dispone gque el presenie regiamento quedara cerrado a partlr de la cuarta carrera del .
campeonato 2022. i

ARTICULO 2°: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

2.1) JAULA DE SEGURIDAD: Serd OBLIGATORIO instalar una JAULA DE SEGURIDAD que su estructura |
principal esté confeccionada con cafio de acerc de 38 milimetros de diametro y 2,2 milimetros de espesor |
como minimo. Los demas canos agregados seran de diametro, espesor y posicion LIBRE. Se PERMITE que |
actiie como refuerzo de los falsos chasis y soportes de suspension. .
Para los autos Fiat 600 se permite confeccionar la Jaula con cafio de 32 milimetros. -
El disefio y las soldaduras de la jaula es LIBRE debiendo garantizar la segundad dela estructura
Es OBLIGATORIO tener un refuerzo lateral en forma de “X” de modo tal que una los dos arcos principales
en el espacio correspondiente a las puertas, dicho refuerzo dejara un espacio para ingreso del piloto que no
debera ser menor a la mitad de la altura del hueco de la puerta. '
Es OBLIGATORIO la instalacion de una proteccitn tipo “tranquera” sobre la puerta izquierda, conformada
por 2 cafios paralelos unidos entre si por 3 parantes perpendiculares que unan fa Jaula lateraimente y se
metan en la puerta, ocupando todo el espesor del cajon de la misma. ‘ ‘
2.2) INDUMENTARIA PERSONAL: Es OBLIGATORIO el uso de buzo enterizo, botas y guantes antiflamas y |
cuello de proteccion cervical tipo “Hans”. Es OBLIGATORIO el uso de casco integral homologado bajo .
Normas IRAM. ‘
En caso que el Comisario Deportivo o el Comlsarlo Técnico consndere que alguno de los elemenios gue :
componen el equipamiento de seguridad del piloto no esté en condicicnes, no autonzara la salida a pista del
mismo hasta tanto se reemplace el elemento objetado. |
2.3) BUTACA: Debera ser OBLIGATORIAMENTE DE COIVEPET%CION suleta fi rmemente a la jaula mediante |
cuatro bulones de acero de 10 milimetros como minimo. 3
2.4) CINTOS DE SEGURIDAD: Deberan ser OBLIGATORIAMENTE del tipo arnes de cinco puntos fabricados
con materiales bajo normas IRAM y homologados para Competicién. Es OBLIGATORIO que los cintos estén
anclados firmemente a la jaula mediante planchuelas soldadas, y atornillados con bulones de acero de 10
milimetros como minimo. j
2.5) TRABAS O CERROJOS DE PUERTAS: Deberén ser OBLIGATORIAM'ENTE confeccionados con
cinturones de seguridad y cerrojos de facil-apertura. Las MANIJAS de las puertas mtenor y exterior, deben
funcionar perfectamente. PROHIBIDO el uso de trabas tipo pasador. f
2.6) REDES DE PROTECCION: Es de uso OBLIGATORIO en la puerta del lado del pnioto deberan colocarse
en ambos lados en el caso de los autos con la butaca en el centro. Debe cubrir la totalidad de la ventanilla
permitiendo al piloto la buena visibilidad de los espejos laterales y llegando hasta la linea del respaldo de fa
butaca. Estaran confeccionadas con material no etastico y firmemente supata a la jaula por intermedio de j
cualquier tipo de sistema de faci apertura, : f
2.7) PROTECCION CONTRA INCENDIOS: Es OBLIGATORIO guitar el tablero, sus componentes y todo el
material de insonorizacion del torpedo. Es OBLIGATORIO retirar todos los taplzados interiores y/o cualquier
ofro tipo de material inflamable. Se PERMITE cualqu:er tlpo de proteccion contra mcendaos 0 alta temperatura
dentro del habitaculo. :
2.8) MATAFUEGOS: Es OBLIGATORIO utilizar un matafuego de 2 kllogramos o en su defecto dos de 1
kilogramo cada uno. Es OBLIGATORIO utilizar matafuegos del tipo ABC con indicador de carga en perfecto .
estado y sin vencer. Es OBLIGATORIO ubicarlos en un lugar de facil acceso para el piloto y firmemente
sujetos. Se exigirad la constancia de recarga de los mismos expedida por locales habilitados a tal fin. Se
PERMITE colocar una instalacion fija contra incendio que conste de dos boquillas, una que apunte hacia el
carburador y otra hacia la tapa de carga del tanque de combustible-2:9Y ESPEJOS RETROVISORES: Seran
de uso OBLIGATCORIO uno dentro del habﬂaculo uno en la p'ef’ta ‘defariter a-derecha y otro en Ia puerta
delantera izquierda. o ; i
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ARTICULO 3°;: CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODOS LOS MODELOS

3.1) Los vehiculos habilitados deberan mantener OBLIGATORIAMENTE las partes ORIGINALES en su
posicion en todo su exterior.

Se PERMITE suprimir baguetas, insignias y faros. Es OBLIGATORIO retirar las dpticas de vidrio. Se PERMITE
eliminar definitivamente los faros delanteros y traseros, siendo OBLIGATORIO tapar el espacio manteniendo
la forma exterior.

Se PERMITEN solamente las modificaciones que se detallan para cada auto.

3.2) CANERIA DE NAFTA: Es OBLIGATORIO que pase por dentro del habitaculo, por el interior de la jaula,
utilizando CANERIA METALICA 0 MANGUERA con MALLA de ACERO.

Se PERMITE instalar un filtro de nafta, siendo AUTORIZADO solamente el modelo metélico.
Se PERMITE utilizar conexiones a rosca entre la bomba y el carburador, solo en este framo se permite colocar
un “T” con el fin de adaptar la conexién del marcador de presion de combustible.

Es OBLIGATORIQ retirar ia cafieria de retorno.

3.3) REFRIGERACION del MOTOR:

Es OPCIONAL el uso de electro ventilador de instalacién y accionamiento LIBRE.
Se PERMITE instalar purgadores en la pipeta del termostato.

Se PERMITE tapar ef conducto by-pass.

Se PERMITE fabricar la pipeta de la tapa de cilindros de forma artesanal.

Las mangueras y cafierias son LIBRES.

PRCHIBIDO el uso de radiadores de aceite.
3.4) RADIADOR de AGUA: Es OBLIGATORIO instalar UN SOLC radiador de agua de preparacién LIBRE.
Se PERMITE para todos los autos instalar un canalizador de aire de LIBRE disefio y material que NO PODRA
sobresalir al exterior del vehiculo.
Para los autos FIAT 600 y CITROEN se DEBERA instalar en el frente. Para los autos FIAT 147, CHEVROLET
CORSA, CHEVROLET CELTA, SUZUKI FUN, FORD KA, FORD FIESTA, VW UP, FIAT PALIO y FIAT
NUEVO PALIO se instalard manteniendo la posicién y ubicacién de fabrica. Para todos los modelos la
instalacién y soportes son LIBRES, las mangueras y cafieria son LIBRES.
3.5) VENTILACION DE LOS FRENOS DELANTEROS: Se PERMITE para todas las marcas hacer dos
orificios en el frente a los efectos de pasar una manguera por lado de un didmetro maximo de 3 pulgadas para
la ventilacién de los frenos delanteros.
3.6) LIMPIA v LAVA PARABRISAS: Es OBLIGATORIO contar con un sistema de limpia parabrisas y lava
parabrisas eficientes. Se PERMITE la instalacion de un sistema desempaniador eficaz, el mismo puede estar
incorporado al parabrisas. .
3.7) VIDRIOS LATERALES Y LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar los vidrios laterales y luneta por
acrilicos o policarbonato INCOLORGC, PROHIBIDO polarizados o ploteado deccrativo. Es OBLIGATORIO
dejar totalmente libre de decoraciéon o publicidad los acrilicos laterales traseros, se reserva ese
espacio para la colocacién del nimero identificatorio y publicidad a cargo de ia CATEGORIA.
PROHIBIDO que sobresalgan de la linea de la carroceria. Se PERMITE calar los acrilicos delanteros e instalar
canalizadores de aire al interior fijos u orientables para el uso como desempafnador o ventilacion. Se PERMITE
burbuja hacia fuera, Se permite en la luneta trasera realizar 3 (ires) perforaciones de un maximo de 2 pulgadas
de didmetro.
3.8) CANCAMOS O ENGANCHES: Es OBLIGATORIQ instalar cancamos o enganches en la parte delantera
y trasera del auto para poder ser remolcados por los vehiculos de rescate, el material sera LIBRE, los mismos
no superaran la linea de la carroceria, en fal caso solo se autofiza la cinta tipo amarre de carga, estando
OBLIGATORIAMENTE sefializados con una flecha visible e instalados en la parte alta del vehiculo para que
los colaboradores de pista puedan utilizarlos.

3.9) PONTONES: Se PERMITE la instalacion de PONTONES de chapa metalica, fibra de vidrio o chapa de
aiummno de LIBRE disefio con un refuerzo mtenor en funcién de la segundad Deberan ser mstalados desde
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con un alto méaximo de 33 centimetros. El ancho maximo no debe superar los 20mm por lado de la trocha
delantera maxima. Se permite una salida de aire por lado de un maximo de 30cm x 35¢cm 0 que no supere los |
metros cuadrados que eso representa. |

3.10) NUMEROS e IDENTIFICACION DEL VEHICULO: Es OBLIGATORIO colocar el namero, Identn" catorio |

en las ventanillas laterales traseras. Este ntimero debera contar con una medida y color determinado que
seran los siguientes: fondo negro de 30cm x 30 em y los niimeros seran blancos y de una altura de 22/23 cm
y su ancho proporcional seglin ese alto y cantidad de cifras . :
Queda a cargo del piloto colocar el nimero en la parte delantera derecha de la trompa del auto de no menos
de 12 cm de alto, también colocar el nimero en cada llanta de tamafio visible y uno en el techo def vehiculo
de no menos de 40 centimetros de alto orientado hacia el lado izquierdo del automovﬂ tedos en color blanco
sobre fondo negro v de uso OBLIGATORIO.

Se debera inscribir en el lateral de la puerta deEantera Izqunerda mmedaatamente debaijo de la ventanilla, con
una tipografia legible de no menos de 4 centimetros de alto el nombre y grupo sanguineo del piloto. Se
sugiere que el vehiculo en cada competencia esté perfectamente presentado exterior e interiormentie, sin
golpes y pintado. y
3.11) INSTRUMENTAL: PROHIBIDO los conectados al miltiple de admisién. Se PERMITE la instalacion de
un instrumental de corte de RPM. Se PERMITE colocar un pirémetro o sonda lambda conectada al escape.
3.12) INSTALACION ELECTRICA: Sera de LIBRE disefio y DEBERA contar con dos sistemas de :
- CORTACORRIENTE, uno dentro del habltac:uio que sea de facﬂ acceso ;:)ara el plloto y otro en el exterior
debidamente sefializado.

-DOS LUCES DE STOP DE COLOR ROJO su1etas a Ia Jaula © carroceria a Ia attura de la luneta que se
prenderan Unicamente al accionar el freno.:

-UNA LUZ DE COLOR AMBAR O NARANJA ubicada al medio de la Iuneta asegurada a la jaula o carroceria,
gue se prenderd en caso de lluvia o falta de visibilidad.

Las luces deberan ser de facil vision para los demés pilotos. :
3.13) BATERIA: Debera conservar su forma ORIGINAL Es OBLIGATORIO colocarla dentro del habitaculo
en una caja cerrada y firmemente sujeta al piso o jaula.- j
3.14) LASTRES: Se permite completar el peso minimo del auto con unc o vanos Iastres S|empre que estos |
sean bloques sélidos. Se colocaran mediante un soporte de planchuela de hierro soldada a la jaula (sin
perforar la estructura).
Es OBLIGATORIO instalarlos dentro del habitaculo o bail.
Es OBLIGATORIO abulonarlos con dos tornilios de acero de un minimo de diez milimetros cada uno. El
sobrante de los bulones debe quedar hacia el interior y tener un orificio para precintar. :
3.14.a) LASTRE POR CAMBIO DE MODELO: A partir de’la 6ta (sexta) fecha, -el piloto que CAMBIE DE
MODELO recargara al peso minimo del nuevo auto a partir de esa competencia-20 Kilos que no se
descargaran hasta el final del campeonato. Se deberan aplicar segin lo descripto en el punto 3.14)LASTRES. |
3.14.b) LASTRE POR PERFORMANCE: Los primeros 3 {tres) competidores de la final de cada competencia ‘
cargaran lastre en este orden:

1ro: 15 kg
2do: 10kyg

Sro: 5 kg : :
El lastre que carguen no se descarga en todo el afio ¥ pertenece al piloto en caso que cambie de modelo, el :

maximo de lastre por performance sera 30kg.

3.15) PESO MINIMO:; Es el peso minimo del automévil en orden de marcha incluyendo al piloto totalmente
equipado, se tomara en cualquier momento de la competencia oficial, no pudiendo agregar fluidos. El vehiculo
debera mantener el peso minimo especificado en cualquier condicion en que termine la actividad oficial.

3.16) TACHOS RECUPERADORES: Es OBLIGATORIO instalar tachos recuperadores para los gases de
venteo del motor y el respiradero de la caja de velocidades, Se coioca;amen el interior del vano motor. 3.17)
GUARDABARROS: Se PERMITE recortar los guardabarros 01'Jg<1!:r&lttasF ew 8l penmetro d%l neumatico, de .
manera que las ruedas se desplacen libremente en caso de sufrlmn toque S /w & wéw::?
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3.18) LLANTAS: Se PERMITE utilizar LLANTAS DE ACERO ESTAMPADO o LLANTAS DE ALEACION DE
ALUMINIO de RODADO 13 pulgadas, con un ANCHO MAXIMO de 7 pulgadas. EL desplazamiento sera
LIBRE. PROHIBIDO el uso de labio anti-deriva.

Se AUTORIZAN todas las marcas y modelos, siempre gue el disefio de la misma no sobresalga respecto del
ancho del baldn o perfil del neumético.

Es OBLIGATORIO colocar esparragos en reemplazo de los bulones de rueda, PROHIBIDO que los
esparragos o tuercas sobresalgan de la llanta.

3.19) CLIBIERTAS:

3.19.a) PARA PISO SECO: Fs OBLIGATORIO el uso del neumatico SLICK homologado por la CATEGORIA,
de marca PIRELLI de rodado 13" usadas, las cuales deberan ser adquiridas OBLIGATORIAMENTE el dia de
carrera en el circuito correspondiente. Dichos neumaticos serén sorteados antes de las pruebas oficiales y se
entregardn a los pilotos SELLADAS. Es OBLIGATORIO el uso de las cubiertas SELLADAS por la
CATEGORIA PROMOCIONAL en todas las tandas clasificatorias, semifinales y finales.

Se PERMITE comprar un méaximo de 5 (cinco) neumaticos por piloto en la primera competencia en gue el
piloto participe.

SE SELLARAN 6 (SEIS) NEUMATICOS POR CARRERA DESDE LA PRIMER FECHA HASTA LA ULTIMA.
Unicamente en la PRIMER Y SEGUNDA FECHA del campeonato se PERMITE resellar hasta un maximo de
3 {tres) neumaticos registrados por dicho piloto durante el campeonato anterior,

Se PERMITE comprar un maximo de 1 (una) o 2 (dos) cubiertas por carrera por piloto a partir de la segunda
competencia en que el piloto participe, a consideracion de la comisién directiva de la categoria.

Las CUBIERTAS REGISTRADAS SON DE USO EXCLUSIVO DEL PILOTO QUE LAS REGISTRE.

Durante cada fecha cada piloto podré habilitar hasta 6 (seis) neumdticos, los cuales estaran sellados y
asentados en el PASAPORTE TECNICO. Cada cubierta scrteada o resellada y no sea habilitada para una
fecha podr4 habilitarse para una fecha posterior dentro del mismo afio.

PROTOCOLO DE REPOSICION DE NEUMATICO POR ROTURA EN COMPETENCIA: se habilitard la
compra de neumdticos adicionales, a aqueilos pilotos que comprueben haber tenido accidente en pista
mediante el comisario técnico, guien el mismo dia del accidente recibira el reclamo y seguido de ello pedira
al piloto el neumatico roto para habilitar la compra y reposicion del mismo. Esta accién sera ejecutada
Unicamente por el comisario técnico, unico con facultades para realizar la operacién.

3.19.b) PARA PISO MOJADO: Se AUTORIZAN las cubiertas Radiales de fabricacion MERCOSUR de medida
165/70/13. La determinacion de la colocacidn de las cubiertas para piso mojado esta habilitada una vez
declarada la competencia con piso mojado. Es OPCIONAL retirar la luneta y el elemento filtrante.

Se permite el uso de neumatico pirelli usado, con dibujo para Huvia, provisto por la categoria Unicamente.
3.20) UBICACION DEL TRANSPONDER PARA la TOMA de TIEMPOS: Ubicacién: Ei soporte PORTA
TRANSPONDER debe estar firmemente sujeto o soldado en el interior del vehiculo a no méas de 5 centimetros
del acrilico de la ventanilla izquierda, a una distancia medida desde la trompa del auto hacia atras de 2 metros
+/-5com.

Soporte PORTA TRANSPONDER: Es obligatorio el uso de un PORTA TRANSPONDER, el cual es provisto
por la empresa prestadora del servicio. En caso de rotura del mismo o de pérdida de la chaveta, este serd
reemplazado sin costo alguno. Dicho porta debe estar colocado sobre una chapa de 2 mm de espesor (ver
foto del PORTA TRANSPONDER abulonado o remachado sobre ia chapa).
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MUY IMPORTANTE: La devolucion del TRANSPONDER debe ser realizada ial personal de ja empresa

prestadora del servicio, como maximo 30 minutos después de la finalizacién total de la actividad de la
categoria en el evento. En caso de NO CUMPLIR con esta entrega en t;empo Y forma se le aplicara una
multa. ‘

3.21) DEFLECTOR: Para los autos FIAT 600, FIAT 147 CITROEN Y RENAULT GORDINI SE PERMITE de
forma OPCIONAL la colocacion de la goma de la tapa de badl del RENAULT 18, -ubicada en la parte
posterior del techo, arriba de la luneta: para los coches con portén largo se colocara sobre la linea
imaginaria que delimita el fecho con el portén, a fin de que actie como DEFLECTOR de aire. PROHIBIDO
suplementarla o recortarla en altura. PROHIBIDO superar el-ancho de los goteros del techo. Se permite la
fabricacion del deflector con las medidas originales segin plano (material libre).

Se PROHIBE el uso de deflector para los autos CHEVROLET CORSA, CHEVROLET CELTA, SUZUKI FUN,
FORD KA, FORD FIESTA, FIAT PALIO ,FIAT NUEVO PALIO Y VOLKSWAGEN UP.

ARTICULO 4°: REGLAMENTO TECNICO MOTOR |

4.1) BLOCK DE CILINDROS: ORIGINAL Fiat tipo 1.4 0 1.6 encamisado a 1.4. Las medidas del centrado de
las camisas seran tomadas y comparadas con las medidas originales del cilindro del motor 1.4.

La altura MINIMA permitida SIN TOLERANCIA es de 244 milimetros tomados desde el apoyo del carter hasta
el apoyo de la fapa de cilindros sin juntas. '

Se PERMITE el rectificado de la superficie de apoyo de Ia tapa de cilindros y del carter ESTRICTAMENTE
paralelo al ORIGINAL. Se permite el alesado de las cajas de bancadas. Estos trabajos se haran siguiendo las
especificaciones de fabrica. :

Se permite reemplazar los tornillos de bancada por esparragos. '
Se PERMITE instalar esparragos para fijar la tapa de cilindros. Es OBLIGATORIO utilizar las guias
ORIGINALES instaladas entre la tapa de cilindros y el block.

Se PERMITE colocar un chicler en el canal de aceite. _ ' :
4.2) CARTER DE MOTOR: Se PERMITE utilizar el carter de motor ORIGINAL. Se PERMITE colocar chapas .
rompe olas o cualguier ofro tipe de medida de seguridad con el fin de eliminar la'espuma y asegurar el flujo
de aceite. Se PERMITE colocar un bulbo de femperatura de aceite. Se PERMITE agrandar el carter ORIGINAL
hasta en un litto méas de capacidad. Se PERMITE cambiar la posicion del tapon de descarga.

4.3) CILINDROS: Se PERMITE el rectificado o encamisado de las bocas hasta una medida de mas 1 milimetro
respecto de la medida estandar de 80,5 milimetros. El diametro MAXIMO permitido SIN TOLERANCIA es de
81,75 milimetros. Estos frabajos se haran siguiendo las especificaciones de fabrica. TOTALMENTE
PROHIBIDO hacerlo en plano inclinado o en forma descentrada.

4.4) CIGUERAL; ESTRICTAMENTE ORIGINAL del motor Fiat tipo 1 4 -Se«PERMITE el rectificado de los .
apoyos de biela y bancada. Se PERMITE balancear solamente medla‘nte ‘peﬁiorado PROH?BIDG qgregar .
material. Se PERMITE realizar tratamiento térmico o quimico para smendurecirplent'l. , Nw‘”
Se PERMITE la carrera ORIGINAL de 67,4 milimetros, con una toler;anc:ta de +/- 1 Edemmas %7’ f

7/34

-
o

H



- REGLAMENTO TECNICO -
PROMOCIONAL DEL ATLANTICO

- Ano 2024

La posicion radial de los mufiones debe ser la ORIGINAL, tolerancia entre los muficnes gemelos 360° +/- 1°,
El peso PERMITIDO es de 9,4 kilos, con una tolerancia de +/- 250 Gramos.

Se PERMITE fresar los orificios de lubricacidn en forma de gota en los apoyos de biela y bancada. La medida
de las roscas de los bulones del volante serd ORIGINAL, se PERMITE reparar utilizando inserto. Bulones
ORIGINALES.

Se PERMITE utilizar la polea ORIGINAL del cigliefial, o reemplazaria por una de material LIBRE, cuya medida
exterior MINIMA serd de 86 milimetros y un MAXIMO de 154 milimetros de didmetro. El espesor permitido
sera de 18 milimetros con una tolerancia de +/- 2 milimetros.

4.5) BIELAS: ORIGINALES del Motor Tipo 1.4 pudiéndose utilizar cualquiera de sus modelos. Se PERMITE
balancear solamente mediante amolado en la tapa de biela vy el ojo del buje, PROHIBIDO modificar la cana
de la misma. PROHIBIDO agregar material. Se PERMITE el alesado de la caja de biela.

El peso minimo SIN TOLERANCIA sera de 810 gramos, que se fomara con el buje de biela, los dos tomillos,
las dos tuercas y sin cojinetes. Los bulones de biela deberan ser ORIGINALES.

4.6} COJINETES: De reposicion comercial fabricacién MERCOSUR. PROHIBIDO realizar perforados o
medificaciones.

4.7} BOMBA DE ACEITE: ORIGINAL ¢ de reposicion comercial, ubicacion original. Se permite calibrar valvula
de alivio.

4.8) PISTONES: Se PERMITEN UNICAMENTE los pistones de baja compresién, Deben ser ORIGINALES o
de REPOSICION COMERCIAL de fabricacién MERCOSUR. El peso MINIMO SIN TOLERANCIA sera de 260
gramoes, se fomara sin aros y sin los seguros del pemno.

Se PERMITE su balanceo sin agregadoe de material Unicamente en el interior.

Se PERMITE tornear la cabeza manteniendo la forma ORIGINAL y conservando un espesor MINIMO del bisel
de 3 milimetros. En su altura maxima de compresion no podré superar la superficie del block, medida que
serd tomada sin junta

Se PERMITEN pistones supermedida de hasta 81,6 milimetros.
Se PERMITE fresar el piston {cachas) con el efecto de que no toquen las vélvulas en el mismo al cortarse la

correa dentada. Las cachas no podran superar los 3 mm de profundidad en su parte mas profunda y no podran
unirse entre si ambas cachas de cada pistén.

Es ESTRICTAMENTE OBLIGATORIO mantener la posicion original del desplazamiento del perno.

PROHIBIDO el uso de pistones de alta compresion,

PROHIBIDO el uso de pistones especiales.

4.9) AROS: DE REPOSICION COMERCIAL o COMPETICION. Marca y procedencia LIBRE. Cantidad v
posicién ORIGINAL. Se PERMITE el uso del aro tipo hidraulico o semi-hidraulico. Espesores ORIGINALES:

Aro N°1: 1.50 milimetros
Aro N°2: 1,75 milimetros
Aro N°3: 3.00 milimetros - . o] P
4.10) PERNOS DE PISTON: ORIGINALES o DE REPOSICION COMERCIAL de fabnqa@cgﬂ] ERCOSTR: *
Peso MINIMO 105 gramos SIN TOLERANCIA.
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Diametro MINIMO 22 milimetros con una tolerancia de +- 5 décimas de miifmetro.
Largo MINIMO SIN TOLERANCIA 58 milimetros..
Seguros ORIGINALES, y/o utilizar teflén.

4.11) VOLANTE DE MOTOR: ORIGINAL del Motor Tpo 1 4 o Motor TIpO 1 4 B E 0. Debera conservar su :'
forma ORIGINAL. -
El peso PERMITIDO sera de 7 kilos incluyendo la corona de arranque vy sin los tornilles, con una tolerancia de
+- 450 gramos. Se PERMITE su rectificado unicamente con el proposito de dar el tiraje que corresponda al |
conjunto de embrague. Se PERMITE su balances. TOTALMENTE PROHIBIDO su alivianamiento. 4.12) :

PLACA DE EMBRAGUE: ESTRICTAMENTE ORIGINAL del Motor Tipo 1.4 o reposicién comercial fabricacién =

MERCOSUR. El peso PERMITIDO sera de 2,4 kilos, con una tolerancia de +/- 400 gramos. Se PERMITE su
balanceo. TOTALMENTE PROHIBIDO su afwsanamfento : ‘
Se PERMITE reforzar las tres tiretas que unen la carcasa con {a fundicidn.
4.13) DISCO DE EMBRAGUE: Se PERMITE pegar los forros del disco de embrague se PERMITE el uso de
discos con maza rigida tipo TELESCOP. '
Se PERMITE el uso de mazas de centro ORIGINAL de! Motor Tipo 1.4, de FIAT 600, RENAULT RS o Fiat ;
Duna o Uno. ‘
PROHIBIDO ef uso de dobie d|afragma o de embragues smtenzados ya sean a pastfllas 0o no. o
4.14) RELACION DE COMPRESION: Para todas las marcas y modelos la relacién de compresion MAXIMA |
PERMITIDA sera de 8,5 voltimenes a 1 con una tolerancia | méxima de mas 1 deczma :

Se medira de la siguiente manera;

Motor a temperatura ambiente. Se sacara la correa dentada y el cabaliete de leva. ‘
Se utilizara para la medicion la maquina de marca LISSO provista por la FEDERACION MAR Y SIERRAS, su
valor sera Unico tomado como valido el cilindro que el COMISARIO TECNICO elija. En caso que el valor no
sea el permitido el Comisario Técnico permitira sopletear por el orificio de la bujia, y luego se realizara
nuevamente la medicion del cilindro en cuestion. En caso dé que sea incorrecto el valor se hara la medicién
de un segundo cifindro a eleccién del técnico; si el valor de éste es el correcto se medira un tercero a eleccién
del técnico para desempatar (en caso de no cumplir con los parametros establecidos, el vehiculo sera -
excluido).

La medicién con la maquina LISSO se reallzara en cualqwer momento de la’ competenma clasificacion,
semifinales o finales a cualquier auto de la CATEGORIA sin importar la posicién obtenida.

Ademés de las mediciones que el COMISARIO TECNICO exija, es voluntad de la CATEGORIA realizar las
mediciones en momentos donde no se efectien las competencias. La CATEGORIA PROMOCIONAL ponea : -
disposicién de los preparadores dicha maguina. ' - '

En caso de surgir una apelacion, se resolvera con el mismo método de medicion.
4.15) TAPA DE CILINDROS: ESTRICTAMENTE ORIGINAL del Motor Tipo 1.4 o de reposicidon comercial
fabricacion MERCOSUR. Se PERMITE el trabajo interior de los conductos de admisién y escape sin agregado .
de materiales. Se PERMITE cepilar la superficie de la tapa en su plano paralelo al ORIGINAL. Se PERMITE
colocar una arandela de material libre entre la bujia y la tapa, debera estar sujeta a la tapa y ser declarada en
la verificacion técnica, en el caso de no ser declarada el vehiculo sera excluido parmat o totalmente del evento.
Se permite hacer un orificio en las descargas de acelte _ ' i
4.16) JUNTA DE TAPA: La junta de tapa de cilindros contra el block seré de uso OBLIGATOR?O y N0 mas
de una. El material y su espesor-seran LIBRES manteniendo la forma ORIGINAL, Se PERMITE el uso de
pegamento en la instalacion. El pegamento no se considerara como junta. ‘ _
4.17) CASQUILLOS: Se PERMITE el encasquillado con cualguier fipo de material en forma conceéntrica con
las guias de valvulas. Los casquillos tendran un diametro interior LIBRE. En su diametro exterior tendran una
MEDIDA MAXIMA para Ia admisién de 41 milimetros y para el escape de 34,6 m:imetros SIN NINGUN TIPO
DE TOLERANCIA. '
Se PERMITE reemplazar la guias de vélvulas por otras que conserverr% medxdas y la posicion ORIGINAL, ‘
de material LIBRE. Se PERMITE utilizar el sistema de encamlsado de%mas cfe’ galvulas Se PEB JTE recortar :
las guias dentro del conducto, Rt 4 g ‘
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Se PERMITE instalar esparragos para fijar el caballete de leva, tapa del arbol de levas original linea Fiat o
similar.

4.18) VALVULAS: Estrictamente ORIGINALES del Motor Tipo 1.4 o de reposicién comercial con la cabeza
del hongo plana.

VALVULAS DE ADMISION: El didmetro sera de 37,5 milimetros con una tolerancia de +/- 1 décima.
VALVULAS DE ESCAPE: El diametro sera de 31,1 milimetros con una tolerancia de +/- 1 décima. Se
PERMITE utilizar las valvulas de escape del 1100 o 1300 con pozo.

El angulo de cierre serd ESTRICTAMENTE ORIGINAL del Motor Tipo 1.4. Se PERMITE su rectificado
respetando el angulo ORIGINAL de 45 grados en su totalidad.

El vastago sera ESTRICTAMENTE ORIGINAL de 8 milimetros de diametro. El largo sera de 105 milimetros
medidos desde la cabeza de la valvula en su parte plana hasta el centro del rebaje donde encastra la traba
del platillo. Se PERMITE rectificar la cola de la misma para poder dar la altura que sea necesaria.

4.19) RESORTES DE VALVULAS: La dureza de los resortes es LIBRE respetando la cantidad (2) y posicion
ORIGINAL. Se permite fresar el apoyo de los resortes en la tapa de cilindros.

4.20) PLATILLOS DE VALVULAS: ESTRICTAMENTE ORIGINALES del Motor Tipo 1.4. Se PERMITE su
rectificado en la parte superior con el fin de que no toque en el botador. Las trabas seran LIBRES.

4.21) BOTADORES: ORIGINALES del Motor Tipp 1.4 o de REPOSICION COMERCIAL fabricacion
MERCOSUR. No se permite ningtin tipo de trabajo en los mismos. El PESO MINIMO de cada botador sera
de 45 gramos.

4.22) CABALLETE DE LEVA: Se PERMITE usar el caballete ORIGINAL del Motor Tipo 1.4 o el caballete de
FIAT 128 o FIAT 147 con el fin de poder utilizar el anclaje del soporte tensor para poder fijar el motor al chasis,
jaula, o carroceria. PROHIBIDO todo tipo de trabajo o reforma.

4.23) ARBOL DE LEVAS: Se PERMITE el arbol de levas ORIGINAL del Motor Tipo 1.4 en alzada y cruce. Se
PERMITE el arbol de levas de 8,8 milimetros de ALZADA en admision y escape.

Se PERMITE el arbol de levas de ALZADA 9,2 milimetros en ADMISION y 9,25 milimetros en ESCAPE como
maximo. '

Se PERMITE instalar el arbol de levas de reposicién comercial de igual alzada y cruce que el ORIGINAL del
Motor Tipo 1.4.

Se permite RELLENAR Y MAQUINAR HASTA DOS (2) CAMONES del arbol de levas, con el fin de reparar
el mismo, siempre respetando cruce y alzada original.

Los arboles de levas seran controlados por el TECNICO utilizando el dispositivo de medicién la maquina
CAMPRO con software AUDITECH de la FRAD MAR Y SIERRAS, siendo comparados con las
especificaciones del ORIGINAL del Motor Tipo 1.4 en alzada y cruce.

Et TECNICO podra retirar la leva de los autos que hayan terminado o no ia carrera final.

Se PERMITE instalar la polea de leva con corrector de avance.

4.24) ARBOL DE LEVA AUXILIAR: Se PERMITE rellenar o encamisar el excéntrico de la bomba de nafta o
colocar un rodamiento de bolillas en su reemplazo.

Se PERMITE rectificar los apoyos. Los Bujes de apoyo en el block seran de medidas y material libre. Se
PERMITE el engranaje del mando a la bomba de aceite ORIGINAL o de bronce. El buje en el block del eje de
dicho engranaje serd de material LIBRE. 4.25) BOMBA DE NAFTA:. ORIGINAL o de REPOSICION
COMERCIAL, solo se podré reguiar la presion agregando o quitando juntas separadoras.

4.26) BOMBA DE AGUA: ORIGINAL o de venta comercial, la turbina debe ser de siete paletas, PROHIBIDO
tornear o cortar para alivianar o balancear. El diametro exterior de la polea debe tener entre 112 y 127
milimetros.

4.27) DISTRIBUIDOR: Se autoriza el uso de encendido electrénico con: distribuidor y bobina de encendido
que equipe o haya equipado vehiculos de fabricacion nacional y/o Mercosur, L.a ubicacion del distribuidor sera
en el block o en la leva. Se permite un solo captor vy un sclo médulo de encendido el cual deberd estar ubicado
en el vano motor. g ; e

e e

En caso del sistema de encendido mecanico, se permite un solo piafin'cf}".:EE""'céhd‘.ensador, el pie_{tir}lé
de distribuidor son libres. _ S RRADE AT
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E! rango de avance es libre.
Se permite leva Dulbecco.
Se permite modificar contrapesos de dastnbwdor o] ehmmarlos

Se permite embujar. Material de buje libre.

Se permite reemplazar los bujes por rodamientos de cualquter tipo, siempre que esto no modsflque de manera
alguna el aspecto exterior o la posicién del mismo.

Se permite suplementar el distribuidor con el fin que no haga tope con la bomba de aceite. :
4.28) PLASTICOS PROTECTORES DE LA DISTRIBUCION: La utilizacién de ios mismos quedz a criterio del
preparador. En caso de optar por no utilizarlos no se podra reemplazar por ningGn otro tipo de elemento. [
4.29) BOBINA DE ENCENDIDO: Se PERMITE utilizar- cualquier marca o modelo respetando la forma -
ORIGINAL de la que equipa al Motor Tipo 1.4 B.1.O., la ubicacién de la misma sera LIBRE. o
4.30) BUJIAS: Marca y grado témico libre, reSpetando medidas de rosca original con su respectiva arandela.
Prohibido su torneado. Se permite utilizar arandelas de suplemento en las bujias, con el fin de dar con los
valores de relacién de compresion. Es obligatorio declararlas en la verificacién {écnica, vy debera registrarse
eh el pasaporte técnico.

4.31) CABLES DE BUJIAS: LIBRES. :
4.32) ALTERNADOR: Se PERMITE retirar este elemento y su soporte y colocar un estira correa de LIBRE
disefio. 4.33) FILTRO DE AIRE: Es OBLIGATORIO el uso del porta fittro de aire. prov;sto por la CATEGORIA.
Es OBLIGATORIO el uso del elemento filtrante UNICAMENTE de VW GACEL dé reposicién comercial.
4.34) CARBURADOR: PARA TODOS LOS MODELOS es OBLIGATORIO utilizar el carburador WEBER ‘
TLDE fabricado en ltalia o Espafia.
GARGANTAS: El DIAMETRO MAXIMO de las gargantas sera: 1° garganta de 32 milimetros, y 2° garganta '
34 milimetros.
DIFUSORES: El DIAMETRO MAXIMO de los dlfusores sera: 1° garganta de 21 milimetros, y el de la 2° |
garganta 24 milimetros.
CENTRADORES O AVIONCITOS: ESTRICTAMENTE ORIGINALES instalando enta 1°bocael N°3, yenla
2° boca el N°4, ambos con un largo de 27,5 milimetros +/~ 1 décima de tolerancia. PROHIBIDO todo tipo de
trabajo. ;
TUBOS EMULSORES: ESTRICTAMENTE ORIGINALES instalando en la 1° boca el F74, y en la 2° boca el
F25. Se PERMITE catibrar los orificios siempre en forma circular. PROHIBIDO reformar, tapar o agregar
agujeros. Se PERMITE eliminar el sistema de cebador y vacio del aire acondicionado con su respectivos
diafragmas. Es OBLIGATORIO tapar con pegamento epoxi todas las entradas de aire de los mismos.
Se PERMITE eliminar o modificar la baja eléctrica. Se PERMITE modificar el cahbre de la bomba de pique,
pasos calibrados del sistema de baja y alta.
TOTALMENTE PROHIBIDO pulir, lustrar, arenar o cualquier otro trabajo que modifique la textura interior del :
cuerpo del carburador. PROHIBIDO encamisar las gargantas.
Se PERMITE limar los tornillos que sujetan la mariposa:con el eje del carburador manteniendo el perfil
ORIGINAL del eje. Se PERMITE reparar los cuerpos perforados para GNC con un tapon de poxifina o aluminio ‘
sin que esto modifique la forma del difusor. Es estrictamente obligatorio que todo flujo de aire que ingresa al }
motor pase por el difusor, la medicién y la metodologia utilizada esta a cargo del comisario técnico. ‘
El COMISARIO TECNICO PODRA EN CASO DE DUDAS SOBRE EL CARBURADOR , PRECINTAR Y
REALIZAR REVISION DE DICHO ELEMENTO EN LA SEDE DE FEDERACION MAR Y SIERRAS LUEGO
DE LA COMPETENCIA, HASTA DICHA REVISION LA COMPETENCIA QUEDARA TECNICAMENTE EN
SUSPENSOC. _ :
4.35) BRIDA LIMITADORA: Se DEBERA colocar sobre el miltiple de admision y debajo del carburador. Se
PERMITE utilizar una junta de un maximo de 1 milimetro por lado de ia brida. La misma sera fabricada en
aluminio o hierro siendo una tnica pieza. '
PARA TODOS LOS MODELOS, la brida se colocara sobre el miltiple defadﬁ??en perfectamente centrada
con respecto a las gargantas del carburador. Se utilizara una BRIDA LINH'E'ADORA que tendré dos orificios
de diametro interior 28 milimetros cada uno, con una tolerancia d@ *, 1 dectma Es OBLIGATORIO
conservar perfectamente cilindrico el didmetro permitido en toda la altura de [a bnda vf_a union /,d / W“
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intemno con los planos de la brida deberan ser a canto vivo guedando PROHIBIDO redondear. La terminacion
de la superficie, tanto interior como exterior, es LIBRE. La altura de la misma sera de 8 milimetros con una
tolerancia de +/- 1 décima. Se conservard perfectamente plana.

PLANO BRIDA LIMITADORA PARA TODOS LOS MODELOS .

R ]

e
&3
.

4.36) MULTIPLE DE ADMISION: Para todos los vehiculos se PROHIBE el hermanado con la tapa de cilindros.
PROHIBIDO fresar, pulir, arenar, granallar, pintar o cualquier tipo de trabajo en el interior o exterior que
modifique la textura original del mismo. PROHIBIDO el hermanado con la brida del carburador.

PARA TODOS LOS MODELOS es OBLIGATORIO utilizar el muttiple de admisién ORIGINAL del Motor Tipo
1.4, con el nimero de pieza: 7696043. Es OBLIGATORIO retirar los bulbos y pasaje de agua, vacio etc. que
deberan estar perfectamente tapados. Se PERMITE reemplazar el distanciador de goma por uno de aluminio
de reposiciéon comercial sin ningln tipo de trabajo interior.
4.37) MULTIPLE DE ESCAPE: Para los autos FIAT 600 y CITROEN el MULTIPLE DE ESCAPE sera
ESTRICTAMENTE el ORIGINAL de fundicion de hierro det Motor Tipo 1.4 sin ningun tipo de trabajo ni interior
ni exterior. PROHIBIDO el hermanado con la tapa de cilindros.
Para los autos FIAT 147, CHEVROLET CORSA, CHEVROLET CELTA, SUZUKI FUN, FORD KA, FORD
FIESTA, FIAT PALIO, VW UP y FIAT NUEVO PALIO se instalard un miltiple de escape de medidas y
manufactura LIBRE construido Unicamente con cafios de chapa. PROHIBIDO el acero inoxidable.
4.38) SALIDA DE ESCAPE: Para los autos FIAT 600 y CITROEN luego del miltiple de escape es
OBLIGATORIO instalar 1a salida de escape mediante una brida de LIBRE disefio. Es OBLIGATORIO utilizar
dos cafios de medidas y manufactura LIBRE construido Gnicamente con cafios de chapa. PROHIBIDO el
acero inoxidable,
Para los autos FIAT 147, CHEVROLET CORSA, CHEVROLET CELTA, SUZUKI FUN, FORD KA, FORD
FIESTA, FIAT PALIO, VW UP y FIAT NUEVO PALIO se instalard una salida de escape de medidas y
manufactura LIBRE construido Gnicamente con cafios de chapa. PROHIBIDO el acero inoxidable. Para los
autos RENAULT GORDINI se permite instalar una salida de escape de medidas y manufactura LIBRE
construido Unicamente con cafios de chapa. PROHIBIDO el acero inoxidable. ? h
4.39) TUBO DE ESCAPE: Para los autos FIAT 600 luego de la salida dé escape es OBE_IGA]" RIY inetal:
un tubo de escape de medidas y manufactura libre. PROHIBIDO el acero inoxidable. FR.AD E‘I} ) B
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Para los autos CITROEN luego de la salida de escape es OBLIGATORIO instalar un tubo de escape de
medidas y manufactura libre y deberé salir del lado de la puerta izquierda. PROHIBIDO el acero inoxidable. :
Para los autos FIAT 147, CHEVROLET CORSA, CHEVROLET CELTA, SUZUKI FUN, FORD KA, FORD :
FIESTA, FIAT PALIO, VW UP y FIAT NUEVO PALIO se instalaréa un tubo de escape de medidas y 5
manufactura LIBRE, que podra salir por debajo del auto o por el lado de la puerta derecha. Se PERMITE calar '
el z6calo para evitar la rotura del tubo, PROHIBIDO el acero inoxidable.

ARTICULO 5°: REGLAMENTO TECNICO FIAT 600

5.1) CARROCERIA: ORIGINAL, salvo las modificaciones especificamente autorizadas. i

5.2) PISO: ORIGINAL o de reposicion comercial, posicion ORIGINAL, se puede recortar el mismo donde se
aloja la caja de cambios. :

5.3} TROMPA.: ORIGINAL metalica con el CAPOT onglnai o en fibra de vidrio. Se permite instalar una trompa
de fibra de vidrio que unifique los guardabarros y el capot que conserve forma, medidas y posicién original.
Se permite recortar el frente de la trompa para refrigerar el radiador. PROHIBIDO el uso de paragolpes 0
cuaiquier tipo de refuerzo entre la trompa y el radiador. Se permite levantar hasta 30mm del lado del .
parabrisas. Se permite instalar una malla metalzca para proteger el radiador. Se perrmte retirar el contra frente ¢
del badl para dejar circular &l aire.
Se PERMITE la colocacion de un cafio de 32mm de didmetro como maximo por 2mm de espesor con el fin -
de sostener ia trompa y proteger el radiador.
5.4) PUERTAS y LATERALES: Se permite recortar el interior de las puertas, asi como el interior de los
laterales, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas se deben poder
abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendrén que poder abrir desde el interior
y exterior obligatoriamente. Se prohibe la cerradura tipo cerrojo. Se permitira la 'répida extraccion de ambas
puertas.
5.5) TAPA DE MOTOR: Se permite recortar hasta que quede de 26 centimetros de largo +/- un centimetro.
Se PERMITE correr con la tapa levantada Unicamente del lado de la traba o cerradura, sin superar la linea
imaginaria de la parte inferior de la luneta con el objetlvo deno dificultar la visibilidad de los pilotos. Se permite
de fibra de vidrio. ‘

5.6} PARAGOLPE: PROHIBIDO el uso de paragolpes DELANTERO
Es OBLIGATORIO el uso del PARAGOLPES TRASERO de fabricacion artesanal y libre disefio construido de
cafio redondo gue no exceda el ancho de la traversa. - :
TRAVERSA: Se PERMITE desmontable. Se PERMITE Gnicamente de cafio redondo conservando una linea
redondeada, de disefio LIBRE y sin ningin tipo de salientes que puedan ocasionar dafios en caso de .
accidente. El anclaje entre el motor y la traversa serd de LIBRE disefio, se permite colocar un refuerzo que
cubra el distribuidor del motor. : ;
5.7) PARABRISAS: De fipo laminado o tnple respetando medsdas originales. Se permite con desempafador
incorporado. . :

5.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar la Iuneta por. aCFE|ICO o] po!}carbeﬂato.uincoloro PROHIBIDO -
polarizados o ploteados. <
5.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE; Se PERMITE instalar un tanque plastlco de competl i n en el vaqo motor.
Se debera garantizar que ante cualquier derrame de combustible el masmo no- mgrese ‘al habltaculq Se Py
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PERMITE utilizar tanque de combustible ndutico aprobado bajo normas 1SO 13591. Todos los tanques
plasticos DEBERAN estar dentro de un cajén de aluminio firmemente sujeto al chasis, dicho cajén debera
~ tener un cable de masa fijado a la carroceria.

5.10) BUTACA: Posicion LIBRE anclada firmemente a Iz jaula.
5.11) PEDALERA.: Disefio LIBRE, posicién LIBRE.
5.12) SELECTORA: Disefio LIBRE, posicion LIBRE manteniendo los cambios en H.
5.13) DIRECCION: Se permite la CAJA DE DIRECCION ORIGINAL de fabrica, con los extremos y barra
central de libre disefio. Se permite cambiar los bujes originales del BRAZO AUXILIAR por bujes de libre disefio.
Se PERMITE colocar una CREMALLERA de reposicidn comercial de autos de serie, que se instalara en
condiciones de optima seguridad y ubicacién LIBRE. Se permite cambiar los extremos por brazos de libre
disefio. ‘ :
COLUMNA DE DIRECCION: Disefic y posicién LIBRE en condiciones de optima seguridad. Es
OBLIGATORIO la utilizacion de extractor rapido de volante.

5.14) SUSPENSION:

AMORTIGUADORES: Instalados en {a posicion original de fabrica. Se permite amortiguadores tipo hidraulico
o presurizados sin regulacion exterior y sin carter externo. Se permite rotular el anclaje superior e inferior del
amortiguador trasero. Se permite rotuiar el anclaje superior del amortiguador delantero.

ESPIRALES: LIBRES, respetando anclaje y cantidad ORIGINAL.

ELASTICO: LIBRE. Se PERMITE la fabricacion artesanal de las bases de aluminio llamadas “tortugas” del
soporte del elastico, o se permite eliminar dicho elemento. Se PERMITE colocar un tensor longitudinal en el
elastico que actle Unicamente como Barra Panhard, quedando PROHIBIDO que lo haga como pre-carga. Se
permite suspension independiente suprimiendo el eldstico, pudiendo colocar un soporte para parrillas
inferiores. Tanto las parrillas inferiores como los soportes podran ser de libre material y disefio, respetando la
tfrocha maxima permitida. Se PERMITE el uso de correctores de comba en la parrilla delantera instalados en
el buje superior del soporte de la punta de eje. Soporte de la punta de eje ESTRICTAMENTE ORIGINAL. La
punta de eje sera de LIBRE fabricacion, se permite modificar la posicion de brazo ACKERMAN, se permite
perforar el alojamiento original donde se coloca el extremo de direccién para poder abulonar una rétula.

TACOS DE REBOTE: LIBRES.

PARRILLAS DELANTERAS: ORIGINALES de fabrica, se PERMITE reforzar las mismas sin que esto
maodifique las medidas ORIGINALES. Bujes de material libre respetando la forma ORIGINAL.

PARRILLAS TRASERAS (PANTOGRAFOS): Se PERMITE reforzar las mismas sin que ello modifique su
forma ORIGINAL, bujes libres respetando forma original {se permite rotular). Se permite corrector de comba
donde se aloja el buje del lado de la manito, no asi del lado de la caja. Se permite cortar la chapa de la
carroceria en la parte donde esta el anclaje superior del amortiguador trasero, para colocar placa porta rétula,
o anclaje para rétula universal, se permite pieza desmontable.

MAZAS, PORTAMAZAS Y RULEMANES: LIBRES, de fabricacion artesanal o reposicién comercial.

5.15) FRENOS: Se PERMITE instalar una bomba de doble circuito o dos bombas de reposicién comercial. La
ubicacion y regulacion de las mismas sera libre. Se permite una valvula compensadora o reguladora colocada
dentro del habitaculo. £s OBLIGATORIO el uso de discos en las 4 ruedas, se permite ranurar o agujerear con
el fin de descargar el polvillo, los mismos serén similar a los que equipan el FIAT 128, FIAT 1100 o FIAT 147
hasta el afic 1995. Se PERMITE en la parte delantera el usc de los discos ventilados y mordazas de FIAT
PALIO SEDAN criginales o de reposicién comercial en fodos los modelos, de Diametro maximo 240mm.
MORDAZAS: Se PERMITE cualguiera ORIGINAL que equipd al FIAT 128 o al FIAT 147 hasta el afio 1995,
Pastillas LIBRES. CANERIA DE FRENOS: LIBRE.

5.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,01 metros. |.a medida de la distancia entre ejes sera tomada desde
el centro de la punta de eje delantera al centro de la punta de eje trasera con el auto apoyado en el piso.

5.17) TROCHA:
Trocha Delantera MAXIMA: 1,48 metros. Trocha

Trasera MAXIMA: 1,48 metros.
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L.a medida de la trocha maxima sera tomada enla parte mas saliente de Ia rueda al centro de la cubierta con ’
el auto apoyado en el piso. ‘

5.18) CAJA DE VELOCIDAD: Es OBLIGATORIO ut1I|zar Ia CAJA DE VELOCIDADES ORIGINAL con las :
relaciones de marchas ORIGINALES de fabrica. Pifdn y corona ORIGINALES de fabnca Se PERMITE nticleo .

de DIFERENCIAL ORIGINAL o adaptar el de VW GACEL
1° velocidad = 3.384 a 1 = 13X44 dlentes '
2° velocidad = 2.055 a 1 = 18X37 dfentes

3° velocidad = 1.333 a 1 = 24X32 dientes.
4° velocidad = 0.896 a 1 = 26X29 dientes.

Pifién y corona = 4,875 a 1 = 8X39 dientes., S o
CARCASA CUBRE VOLANTE ADAPTADORA: Se debera’ mstalar entre la caja'y el motor con una medida
minima de 13 centimetros y sera de LIBRE disefo.. El burro de arranque y la- oorona de arranque seran |
LIBRES. Es OBLIGATORIO mantener la caja de velocidades en su posicion "ORIGINAL, conservando el |
puente ORIGINAL de sujecion ubicado en su posncnon ORIGINAL pudaendose reforzar sin modificar su
aspecto y/o medidas. . :
La adaptacién de la d:recta el embudo porta-crapodina, porta -reten, horguilla y ruleman de empuje sera de |
LIBRE disefio. En caso de optarse por una directa con apoyo, se PERMITE tornear el Cigliefal para poner un -
buje de material libre o un rodamiento a bolillas o paIIIIos

Es obllgatono cerrar con chapa o algin elemento aislante ‘el-'vano motor con Ia carrocerla 5.19) TACOS DE -
MOTOR Y CAJA: Se PERMITE reforzar los tacos de motor y de caja conservando su forma y anciaje .
ORIGINAL. Se PERMITE reemplazar el material de los bu;es material LIBRE. '
Se PERMITE colocar un tensor de caja de cambios mstalado en forma longitudinal al vehlculo El material y
la forma de anclaje seran-LIBRES. Es obligatorio colocar un zuncho o planchuela (patin) de un minimo de 3 .
milimetros de espesor. Debera ser sujetada desde la traversa al cubre volante de caja, al efecto de sostener |
motor en caso de rotura de los tacos. '

5.20) PALIERES y SEMI-EJES: Los palleres y semi-gjes seran de LIBRE DISENO y material.

5.21) PESO MINIMO: 765 Kg. mas el peso que determine fa aplicacion-del Punto 3.14.a) LASTRE POR
CAMRBIO DE MODELOQ, del Articulo 3° del presente Reglamento :

ARTICULO 6°: REGLAMENTO TECNICO CITROEN

6.1) CARROCERIA: ORIGINAL de fabrica de Citro&n 2CV o 3CV en su material ialy forma Se PERMITE retirar .
los pasa ruedas delanteros y recortar los pasa ruedas traseros a los efectos de mstalar los elementos de la
suspensién. Se PERMITE eliminar el zbcalo [ateral. Es OBLIGATOR%O rettrar Ia; Iona y colocar un techo |
metalico respetando el apoyo de la lona retlrada En su parte antenor %e podra prolcngar hast@ el burEe’ce del

. 'I:.ﬁ',(;5- I'I
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parabrisas conservando ‘la inclinacion ORIGINAL, y en la parte posterior debera seguir la linea de la
carroceria. PROHIBIDO recertar la moldura de apoyo del techo.

Se permite tapar la ventanilla fija lateral trasera,

Se PERMITE guitar el gotero original en toda su longitud.

Se PERMITE cortar la cola hasta 15 centimetros.

PROHIBIDO variar la altura original de la carroceria.

PROHIBIBO enchapar debajo del motor.

6.2) PISO: Se PERMITE reemplazar los pisos por una chapa metalica lisa manteniendo su posicidn
ORIGINAL.

6.3) TROMPA: Es OBLIGATORIO utilizar una trompa de fibra de vidrio que unifique los guardabarros vy el
capot en una sola pieza, de las mismas dimensiones y formato del modelo IES AMERICA, instalada sobre
anclajes de libre disefio. - :

No se PERMITEN los faros delanteros.
Unico modelo de trompa

P—

Es OBLIGATORIO recortar donde se aloja el filtro de aire y colocar una chapa deflectora con el fin de que el
aire no impacte directamente contra el elemento filirante. Dicha chapa deflectora debera cubrir la totalidad del
frente y alto del filtro. Se permite recortar para instalar las mangueras de refrigeracion de frenos. Se permite
levantar hasta 30mm del fado del parabrisas. PROHIBIDO colocar un refuerzo entre la trompa y el radiador.
6.4) PUERTAS y LATERALES: Se PERMITE recortar el interior de las puertas tanto delanteras como
traseras, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas delanteras se
deben poder abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendran que poder abrir
desde el interior y exterior obligatoriamente. PROHIBIDO la cerradura tipo cerrojo. Se PERMITE la répida
extraccidon de ambas puertas. Las PUERTAS TRASERAS deberan estar atornilladas, remachadas o soldadas.
6.5) TAPA DE BAUL: Se PERMITE la original de metal o de fibra de vidrio en idénticas dimensiones. Debera
fener 4 anclajes minimos de libre disefio.

6.6) PARAGOLPE: PROHIBIDO el uso de paragolpes DELANTERO metalico o cualquier tipo de refuerzo
entre la trompa y el radiador. PARAGOLPES TRASEROQ: Es OBLIGATORIO el uso del mismo que no exceda
el ancho de la tapa del ball, de fabricacién artesanal y libre disefio, construido de cafio redondo de 38
milimetros de didmetro.

6.7) PARABRISAS: Se PERMITE de tipo laminado o triple respetando las medidas del originat del Citroén
2CV 0 3CV. Se PERMITE el del modelo IES AMERICA. Se PERMITE con desempariador incorporado.

6.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar la luneta original por acrilico o policarbonato incoloro
manteniendo las medidas del original del Citroén 2CV o 3CV. PROHIBIDO polarizados o ploteados. 6.9)
TANQUE DE COMBUSTIBLE: Se PERMITE instalar un tangue plastico en la posicién del original. Se
PERMITE colocar rompeolas en el interior,

Es OBLIGATORIO instalar el tanque de combustible detrds de la traviesa trasera. Es OBLIGATORIO instalar
el venteo de gases mediante una manguera que sera dirigida -al “exterior por la parte trasera. Es
OBLIGATORIO tener entre la tapa y la garganta 1 orificio para su precintado. Es OBLIGATORIO la cgiocamon .
de un tapén de descarga en la cara inferior del tangue que asegure efvacnado del mismo..Se PERN

16/34



- REGLAMENTO TECNICO -
PROMOCIONAL DEL ATLANTICO

- Ano 2024

tanque de combustible nautico aprobado ba;o normas iSO 13591 Todos los tangques plasticos DEBERAN
estar dentro de un cajén de aluminio firmemente su;eto al ch351s dicho cajon debera tener un cable de masa
fijado a la carroceria. -

6.10) BUTACA.: Posicion LIBRE anclada f‘rmemente a Ia Jaula

6.11) PEDALERA: Disefio LIBRE, posicién LIBRE. .

6.12) SELECTORA: Diserio LIBRE, posicidn LIBRE mantenlendo los cambios en H. :
6.13) DIRECCION: Se PERMITE adaptar una.cremaliera de reposicién comercial de autos de serie, que se
instalara en condiciones de éptima seguridad ublcada en la parte superior de la caja de cambios.
Anclaje LIBRE, Extremos LIBRES. : :

COLUMNA DE DIRECCION: Disefio y posicién LIBRE en condiciones de optama segursdad Es
OBLIGATORIO la utilizacion de extractor rapido de volante. No se permite el uso de cremallera hidraulica. ;
6.14) SUSPENSION: Es OBLIGATORIO utilizar las bananas ORIGINALES, se permlte reforzar libremente y
se podran recortar quedando de un largo minimo de hasta. 30 centimetros.

AMORTIGUADORES: Se PERMITE instalar un. amortlguador hidraulico por: rueda sin ningdn tipo de
regulacion externa ni depdsitos suplementanos de dlametro largo y dureza LIBRE. Es OBLIGATORIO
colocar una camisa roscada que permita. regular y apoyar el espiral. ESPIRALES: LIBRE uno por :
amortiguador. '
El ANCLAJE del amortiguador debera tener una sola poswson en sus dos extremos de fuacuon entre la banana
y el chasis, no se permite regulacion, posicion LIBRE : :

Es OBLIGATORICQ suprimir los tachos de suspensnon or:g:nales ‘ ,
TENSORES: Se permite un tensor por lado entre el chasis y cada banana delantera y un tensor desde la
punia de eje al chasis. En fas Bananas traseras no sepermljte adicionar mecanismos de micro giro ni tensores.
Se permitira utilizar una barra estabilizadora en el eje trasero, entendiéndose por ello, eje de acero en seccion
redondo de diametro hasta 25 milimetros con dos anclajes tlpo buje al chasis. Se prohibe el uso de cuchillas, |
se prohibe todo tipo de regulacién. : ‘

TRAVIESAS: La delantera tendré el anclaje y la posmnon LIBRE La Trasera anc[aje y posicidn ongznal

PUNTA DE EJES, MAZAS y PORTAMAZAS de fabncamon artesanal (o] reposnmon comermal RULEMANES
LIBRES.
Se PERMITE instalar un corrector de alineacién &n el extremo préximo a la rueda tanto en las bananas
delanteras como {raseras. : ;
6.15) FRENOS: Es OBLIGATORIO tnstalar una bomba de doble circuito o dos bombas de reposicién '
comercial Mercosur de vehiculos de serie. La ubicacion y regulacién de las mtsmas seran libres. Se permite
una valvula compensadora o reguladora colocada dentro del habitacuio.
FRENOS DELANTEROS: Es OBLIGATORIO el uso de frenos a disco de fabricacion nacional, los mismos -
seran similar a los que equipan al FIAT 128, FlAT 1100 o FIAT 147 hasta el ano 1995. Se PERMITE ranurar
o agujerear los discos con el fin de descargar el polvilié. Se PERMITE en la ‘parte delantera el uso de los
discos ventilados y mordazas de FIAT PALIO SEDAN onglnales o de reposmlon comercial en todos los |
modelos, de Diamefro méaximo 240mm.
FRENOS TRASEROS: Se PERMITE utilizar los frenos traseros que equipan al Flat 147 o FIAT 128 originales .
a campana con cintas LIBRES, o se PERMITE utllazar ios mismos habilitados para el sistema delantero.

Pastillas y Canerfa de Freno LIBRES. : .
MORDAZAS: Se PERMITE cualquiera que equipd al FIAT 128 o al F!AT__'14? fias a-=e| afio 1995. ‘
6.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,48 metros. La medida de la distancia entre'ejes sera tornada desde :

el centro de la punta de eje delantera al ceniro dela punta de EJE trasera con & auto apoyado eg \jﬂs M‘“ PR
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6.17) TROCHA: |
Trocha Delantera MAXIMA: 1,53 metros. Trocha

Trasera MAXIMA: 1,56 metros.
La medida de la trocha maxima sera tomada én la parte mas saliente de la rueda al centro de la cubierta con
el auto apoyado en el piso.
Despeje MINIMO: 9 centimefros, La altura minima del auto se medira con un galibo de 9 centimetros. La
medicion se realizara por debajo de los dos larguercs del chasis en cualquier condicidn en gue termine la
competencia y con el piloto totalmente equipado. _
6.18) CAJA DE VELOCIDAD: Es OBLIGATORIC utilizar 1a caja de Renault 6 con las relaciones de marchas
ORIGINALES de fabrica. Pifién y corona ORIGINALES de fabrica. anclaje libre.

1° velocidad = 3.60 a 1 = 13x47 dientes

2° velocidad = 2.26 a 1 = 19x43 dientes

3° velocidad = 1.48 a 1 = 25x37 dientes

4° velocidad = 1.03 a 1 = 31x32 dientes

Pifién y corona = 3.875 a 1 = 8x31 dientes
Se permite de manera opcional, reemplazar los engranajes de 3ra y 4ta velocidad por engranajes rectos, con
freno ( no clanes) siendo permitidos las medidas siguientes de engranajes:
3ra velocidad = dientes

4ta velocidad = dientes

CARCASA CUBRE VOLANTE ADAPTADORA: Se debera instalar entre la caja y el motor con una medida
MAXIMA de 14,5 centimetros tomada desde el plano vertical del block hasta el plano de Ia caja Renault donde
apoyaba la carcasa original. Sera de LIBRE disefio. La adaptacion de ia directa, el embudo peorta-crapodina,
porta-reten, horquilla y ruleman de empuje seran de LIBRE disefo. El burro de arranque y ia corona de
arranque seran LIBRES.
6.19) TACOS DE MOTOR Y CAJA: L os anclajes de ia caja de velocidad seran de LIBRE disefio y posicién.

6.20) PALIERES Y SEMI EJES: Los palieres y semi-ejes serdn de LIBRE DISENO y material. Es
OBLIGATORIO que se instalen paralelos al eje imaginario formado por las dos puntas de deje delanteras.
6.21) PESO MINIMO: 815 Kg. mas el peso que determine la aplicacion del Punto 3.14.a) LASTRE POR
CAMBIO DE MODELO, del Articulo 3° del presente Reglamento.

6.22) CHASIS: De Citroén 2CV o 3CV original o de reposicién comercial. Se PERMITE de fabricacién
artesanal manteniendo las medidas expresadas en el siguiente esquema.

3 fonint ovm,
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ARTICULO 7°: REGLAMENTO TECNICO FIAT 147, VIVACE o SPAZIO

f.
7.1) CARROCERIA: ORIGINAL en su material y forma, se podra reparary . reforzar conservantfo su_foriar
ORIGINAL en medidas y materiales, es obligatorio tapar los orificios del calefactor en eFtﬁrﬁéBd?ij P e
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7.2) PISO: Estrictamente ORIGINAL o de répos’icién comercial en la posicion del ORIGINAL, Se PERMITE f
recortar ¢ hacer un canalizador para pasar el escape orientado hacia la puérta derecha.
7.3) TROMPA: ORIGINAL. Se permite el capot original de chapa o de fibra de vidrio, es OBLIGATORIO ‘
recortar donde se aloja el filtro de aire, es OBLIGATORIO colocar una chapa deflectora.con el fin de que el 1
aire no impacte directamente contra el elemento fi ltrante. Dicha chapa deflectora debera cubrir ia totalidad del
frente y alto del filtro. Se PERMITE recortar el contra frente por delante del radiador a los efector de mejorar |
el ingreso de aire. Se PERMITE hacer desmontable el frehte superior que une los guardabarros delanteros,
conservando la pieza original. Se permite retirar la pamlla original debiéndose colocar un tejldo cubriendo el
radiador. :
7.4) PUERTAS y LATERALES: Se permite recortar el zntenor de las puertas, asi como el interior de los
laterales, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas se deben poder
abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendran que poder abrir desde el interior ‘
y exterior obligatoriamente. Se prohibe la cerradura tipo cerrojo. Se permstwa fa rapxda extraccion de ambas
puertas,
7.5) TAPA DE BAUL: Se PERMITE la orlgmai de metal retlrando los refuerzos mtenores o de fibra de vidrio
en idénticas dimensiones. Debera tener 4 anclajes como minimo de libre disefio. f
7.6) PARAGOLPES: Es OBLIGATORIO el uso del paragolpes delantero. Podra ser el modelo ORIGINAL o f
de reposicion comercial anclado firmemente a la carroceria. Se autoriza solamente el modelo de plastico o !
fibra de vidrio. Se permite el uso del paragoipes deiantero plastlco o de fibra de vidrio que equipa al Fiat 147
Sorpasso. : : . ‘
Se PERMITE realizar un corte en el plano en &l que se debena alojar la patente de no mas de 8 centimetros -
de alto por no mas de 45 centimetros de largo.
En la parte trasera es OBLIGATORIO colocar el paragotpes ORIGINAL de plastico sobre los anclajes del
paragolpes orlglnai. PROHIBIDO el uso de cualquier tipo de refuerzo entre paragolpes y el auto.
7.7) PARABRISAS: De tipo laminado o tnpie respetando las medidas ongmaies Se. permite con
desempanador mcorporado :
7.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar Ia luneta por acrilico o pollcarbonato incoloro. PROHIBIDO
polarizados ¢ ploteados. 1
7.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Es OBLIGATOR!O mstalar un tanque de combustible de plastico
firmemente sujeto a la carroceria. Se PERMITE colocarrompeolas en el interior. . ‘
Es OBLIGATORIO que esté firmemente sujeto a la carroceria en la zona donde se encontraba la base del
asiento trasero, se permite recortar el piso. Es OBLIGATORIO tener entre la tapa y la garganta 1 orificio para
su precintado. Es OBLIGATORIO instalar el venteo de gases mediante una manguera que sera dirigida at
exterior por la parte trasera. o '
Es OBLIGATORIO la colocacion de un tapén de descarga en Ia cara 1nfer|or del tanque que asegure el vaciado .
del mismo.
Se PERMITE utilizar tanque de combustible nautico aprobado bajo normas ESO 13591 Todos los tanques .
plasticos DEBERAN estar dentro de un cajén de aluminlo firmemente sujeto aE chasis, dicho cajon debera
tener un cable de masa fijado a la carroceria.

7.10) BUTACA: Posicidn original anclada firmemente a la Jaula
7.11} PEDALERA: ORIGINAL. Posicion ORIGINAL. Se permite cortar o alargar Ios pedales.

7.12) SELECTORA. Libre disefic y posicion respetando Ios cambios en H. -
7.13) DIRECCION: Cremallera ORIGINAL o de reposmlon comercial. La fij ijacion es ltbre en anclaje ORIGINAL.
Se permite espigar a solo efecte de eliminar movimientos-de la misma. La columna de direccion, soportesy
volante son LIBRES permitiendo variar inclinacion y largo de la columna. Extremos ‘de direccién libre, se
permite invertir posicién y suplementar el mismo en el brazo- Ackerman o cambiar fos mismos por rotulas. ,
7.14) SUSPENSION: DELANTERA: Sistema original tipo MC. PHERSON en anclajes originales. Brazos de
rotulas ORIGINALES o de reposicién comercial. Se PERMITE utilizar los Brazos de rétulas ORIGINALES o
de reposicién comercial del FIAT DUNA. Se PERMITE rotular el buje. ) - f
Se permite utilizar la BARRA original, o reemplazaria por- un TENSOR poriado rotulado ‘en su extremo contra
el chasis anclado en los tornitlos del soporte original de la barra, el seporte del*tensor es d Igbre disef
teniendo una distancia maxima de 50mm desde el puente al centro del agu1ero ' = z A """ZE/
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Se podra utilizar un corrector de comba y avance rotulado, debiendo tener la placa de sujecion del corrector
un diametro de 14 cm interior y se podra colocar en la parte superior o inferior de la torreta mediante bulones
o soldadura con un espesor de 13 mm. Se PERMITE modificar la forma del brazo Ackerman,

AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacién interior Gnicamente del tipo hidraulico.
PRCHIBIDO el uso de amortiguadores presurizados o regulables desde el exterior.

Cuerpo, diametro, largo y liquido LIBRE. Cazoletas LIBRE. Vastago de diametro, largo vy rosca LIBRE.

Se PERMITE hacer corredera o colocar corrector de comba en el soporte inferior de los amortiguadores.

Se PERMITE reforzar los anclajes inferiores soldando una escuadra en el tacho. |

Se PERMITE hacer regulable fa altura del plate de apoyo del espiral,

Se PERMITE utilizar un tope de recorrido en el exterior del vastago.

Reglaje y medida de ESPIRALES libres, cantidad ORIGINAL,

TRASERA: Anclajes ORIGINALES. Se permite el tope de suspension sobre el anclaje original de material

libre. Se permite un tornillo por lado para regular la altura instalado en el anclaje del elastico del fado de Ia
parrilla de suspension, Bujes de material libre manteniendo los centros criginales, PROHIBIDO el rotulado.

PARRILLAS originales o de reposicion comerciai_ de Fiat 147, se permite reforzar sin cambiar la forma original.
Punta de eje CRIGINAL de Fiat 147 o la ORIGINAL que equipa al Fiat UNO o DUNA.

ELASTICO: De reglaje y medidas libres instalado en la posicién ORIGINAL.

AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacion interior Unicamente del tipo hidraulico.
PROHIBIDO el uso de amortiguadores presurizados o regulables desde el exterior,

Cuerpo, didmetro, largo y liquido LIBRE. Se PERMITE instalar una rétula en la parte superior del vastago
sobre el anclaje original de la carroceria. Se PERMITE hacer corredera y colocar corrector de comba en el

soporte inferior de los amortiguadores. Se permite reforzar el anclaje inferior soldando una escuadra en el
tacho.

PROHIBIDO el uso de amorﬁguadores presurizados © regulables desde el exterior,
Se permite utilizar un tope de recorrido en el exterior del vastago.

Rulemanes libres. Maza y porta maza ORIGINAL o de reposicién comercial.

7.15) FRENOS: Es OBLIGATORIO instalar una bomba de doble circuito de reposicién comercial en su
posicion ORIGINAL. _

Se PERMITE una valvula compensadora colocada dentro del habitaculo de regulacion libre.

Se PERMITE en la parte delantera el uso de los discos originales o de reposicién comercial, los mismos seran
los que equiparon al FIAT 147 hasta el afio 1995. Las mordazas serdn cualguier modelo ORIGINAL que
equipt al FIAT 147 hasta el afio 1995.

Se PERMITE en la parie delantera el uso de los discos ventilados y mordazas de FIAT PALIO SEDAN
originales o de reposicion comercial en todos los modelos, de Diametro méaximo 240mm.

Se PERMITE ranurar o agujerear con el fin de descargar el polvillo.

Pastillas libres.

Frenos fraseros originales pudiendo rectificar las campanas, el material de las cintas es libre, cilindro
CRIGINAL o de reposicién en su posicién original.

CANERIA DE FRENOS: LIBRE.

7.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,27 metros. La medida de la distancia entre ejes serd tomada desde
el centro de la punta de eje delantera al centro de la punta de eje trasera con el auto apoyado en el piso.
7.17) TROCHA:

Trocha Delantera MAXIMA: 1,54 metros. Trocha

Trasera MAXIMA: 1,54 metros.

La medida de la trocha maxima sera fomada en la parte mas saliente de Ia cubleria ala altura de la punta de
eje con el auto apoyado scbre el piso. TG
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7.18) CAJA DE VELOCIDAD: Se PERMITE la CAJA DE VELOCIDADES Y DlFERENCIAL de FIAT 147 con
comando a cucharita, 0 la CAJADE VELOCIDADES Y DtFERENCIAL Lancia. EI burro de arranque y la corona
de arrangue seran LIBRES. '

Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCiAL de FEAT 147 con comando a cucharita |
las siguientes relaciones originales de fabrica: :
1° Velocidad = 4,09 a 1 = 11x45 dientes.
2° Velocidad = 2,23 a 1 = 17x38 dientes..
3° Velocidad = 1,46 a 1 = 3247 dientes .o 22x32 dlentes
4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes o 27x28 dientes.
Pifién y corona = 4,07 a 1 = 13x53 dientes. ' .
Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y. DIFERENCIAL Lancza fas sugwentes relaciones
originales de fabrica: E S ‘
1° Velocidad = 3,90 a 1 = 11x43 dientes. 5
2° Velocidad = 2,23 a 1 = 21x47 dientes.
3° Velocidad = 1,46 a 1 = 32x47 dientes. -
4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes.

Pifion y corona = 4,06 a 1 = 15x61 dlentes (v} 13x53 dlentes ‘
Se PERMITE de manera opcional reemplazar engranajes dé 3ra y 4ta del actuai reglamento por engranajes
rectos, con freno {no clanes) siendo permitidas las s:gwentes relaciones:- -
3° 1,47 a 1 = 28x19 dientes. 4°
1,04 a 1 = 25x24 dientes.

Se PERMITE recortar el falso chasis del lado |zqu;erd0 con el soto objetivo de adaptar la misma.
Se PERMITE utilizar la carcasa de Fiat Uno pudiendo cambiar la tapa que cubre los engranajes de la 5° f
marcha por otra de libre diséfio al solo efecto de alejarla de la.barra estabilizadora o tensor de suspension. '
Para cualquiera de las dos cajas es OBLIGATORIO e!imi'nar los engranajes que. compenen la 5ta marcha,
como asi su horquilla y desplazable pudiendo sustituir por distanciales o cortando el eje. Se PERMITE
reemplazar las espigas de las Tricetas de los palieres por bujes. }
7.19) TACO DE MOTOR: Es OBLIGATORIO utilizar el taco ORIGINAL entre el motor y la carrocerfa pudiendo ?
modificar el material del buje del mismo, instalado sobre el'anclaje del chasis ORIGINAL. ‘
TACOS DE CAJA: En caso de usar la caja original deberan instalarse los tacos ORIGINALES en su posicion
- ORIGINAL pudiendo modificar el material de los mismos. Si se opta por la. caja Lancia, el disefio de la
adaptacion asi como el material seran LIBRES lnstaEados sobre los anclajes dei chasis ORIGINALES.
7.20) PALIERES Y SEMI EJES: Seran de LIBRE DISERO y material al igual que sus hemocineticas.

7.21) PESO MINIMO: 815 Kg. mas el peso que determine la aplicacién del Punto 3.14.a) LASTRE POR :
CAMBIO DE MODELO, del Articulo 3° del presente Reglamento

ARTICULO 8° REGLAMENTO TECNICO CHEVROLET CORSA 3 v 5 puertas; CHEVROLET CELTA3v5S |
- puertas v SUZUKI FUN 3 v 4 puertas

8.1) CARROCERIA: Estrictamente ORIGINAL.
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8.2) PISO: ORIGINAL o de reposicion comercial en ta posicién del ORIGINAL, Se PERMITE recortar o hacer
un canalizador para pasar el escape orientado hacia la puerta derecha. Se PERMITE recortar el alojamiento
de rueda de auxilio y tapar con una chapa plana.
8.3) TROMPA: ORIGINAL. Se permite capot de fibra de vidrio. Se PERMITE recortar donde se aloja el filiro
de aire; en caso de realizar el corte es OBLIGATORIO colocar una chapa deflectora con el fin de que el aire
no impacte directamente contra el elemento filirante. Dicha chapa deflectora debera cubrir Ia totalidad del
frente y alto del filtro. Se permite retirar parrifla original debiéndose colocar un tejido al solo efecto de cubrir el
radiador.
8.4) PUERTAS y LATERALES: Se permite recortar el interior de las puertas, asi como el interior de los
laterales, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas se deben poder
abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendran que poder abrir desde el interior
y exterior obiegatonamente Se prohibe la cerradura tipo cerrojo. Se permitiré la rapida extraccién de ambas
puertas.
8.5) TAPA DE BAUL: Se PERMITE la original de metal, o de fibra de vidrio en idénticas dimensiones. Debera
tener 4 anclajes minimaos de libre disefio.
8.6) PARAGOLPE: Es OBLIGATORIO el uso del paragolpes DELANTERO y TRASERO ORIGINAL, o de
fibra de vidrio conservando la forma exterior ORIGINAL. Se PERMITE la colocacion de un cafio de 32mm de
diametro como maximo por 2mm de espesor con el fin de sostener el paragolpe plastico delantero y proteger
el radiador. Se PERMITE realizar un corte en el plano en el que se deberia alojar la patente de no mas de 8
centimetros de alto por no mas de 45 centimetros de largo.
8.7) PARABRISAS: De tipo laminado o triple respetando la medida del ORIGINAL. Se permite con
desempanador incorporado.

8.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar ta luneta por acrilico o policarbonato incoloro, PROHIBIDO
" polarizados o ploteados.
8.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Es OBLIGATORIO instalar un tanque de combustible de pidstico
firmemente sujeto a la carroceria. Se PERMITE colocar rompeolas en el interior.,
Es OBLIGATORIO que esté firmemente sujeto a la carroceria en a zona donde se encontraba la base del
asiento trasero, se permite recortar el piso. Es OBLIGATORIO tener entre Ia tapa y la garganta 1 orificio para
su precintado. Es OBLIGATORIO instalar el venteo de gases mediante una manguera que seréa dirigida al
exterior por la parte trasera. Es OBLIGATORIO la coiocacnon de un tapdn de descarga en la cara inferior del
" tanque que asegure el vaciado del mismo,
Se PERMITE utilizar tanque de combustible nautico aprobado bajo normas 1SO 13591. Todos los tanques
plésticos DEBERAN estar dentro de un cajon de aluminio firmemente sujeto al chasis, dicho cajon debera
tener un cable de masa fijado a la carroceria.

8.10) BUTACA: Posiciéon ORIGINAL anclada firmemente a la jaula.

8.11) PEDALERA: ORIGINAL. Posicion ORIGINAL. Se permite acortar o alargar los pedales originales.
8.12) SELECTORA: De LIBRE DISENO y posicion respetando Ebs cambios en H.

8.13) DIRECCION: Cremallera ORIGINAL. Posicién, fijabién y soporte ORIGINAL. La columna de direccion,

soportes y volante son LIBRES permitiende variar inclinacién vy largo de ia columna. Extremos de direccion
LIBRE, posicion en brazo ackerman libre, se puede rotular,

8.14) SUSPENSION: DELANTERA: Sistema ORIGINAL en anclajes originales. Se permite reforzar y rotular
las parrillas manteniendo su principio de funcionamiento y anclajes ORIGINALES. Tensor libre sobre los
anclajes ORIGINALES. Se permite retirar las cazoletas y colocar rotulas manteniendo el principio del
funcionamiento.

AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacién interior Gnicamente del tipo hidraulico.
Cuerpo, didmetro, largo y liquido LIBRE. Se permite hacer regulable la altura del plato de apoyo del espiral.
Cazoletas LIBRE. Vastago de diametro, largo y rosca LIBRES. Se permite utilizar un tope de recorrido en el
exterior del vastago. Reglaje y medida de ESPIRALES libres, cantidad ORIGINAL.

TRASERA: EJE TRASERO: Se permite reforzar sobre la pieza ORIGINAL. BUJes de matertal iibre
manteniendo los centros originales, PROHIBIDO el rotulado. PROHIBEDO M!CROG!?D? y

| See®
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AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regUIacién interior tnicamente del tipo hidrautico, |
cuerpo, diametro, largo'y liquido LIBRE. Se PERMITE colocar una camisa roscada para apoyar y regular el .
espiral. . ) :
PROHIBIDO el uso de amortiguadores presunzados 0 regu]ables desde el extenor

ESPIRALES: LIBRE, uno por amortiguador. ' o

Se permite utilizar un tope de recorrido en el exterior del vastago

Se permite cambiar la posicion original del amortlguador y Totuiar en el anciaje mferlor y superior.
Se permite utilizar maza, frenos y punta de eje de Fiat instalada en el eje original.

Se PERMITE suplementar entre la Punta de Eje y su apoyo original a los efectos de dar la alineacién. 8.15)
FRENOS: Es OBLIGATORIC instalar la bomba ORIGINAL o una de dobie czrcu;to de reposn::on comercial en |
su posicion ORIGINAL, : - . |
Se PERMITE una vaivula compensadora colocada dentro del habitaculo de regulacmn libre.
Es OBLIGATORIO el uso de los discos ORiGtNALES o de reposicién comercial en la parte delantera, se
permite ranurar o agujerear con el fin de descargar. el polvillo, ios mismos seran los originales al modeio. :
Las mordazas seran ORIGINALES del modelo, pastillas libres. Se PERMITE en la parte delantera el uso de
los discos ventitados y mordazas de FIAT PALIO SEDAN onganales o de reposnc:ton comercial en todos los
modelos, de Diametro maximo 240mm. .
Frenos traseros ORIGINALES correspondientes al modelo de punta de eje autonzado de Fiat, pudiendo .
rectificar las campanas, el material de las cintas es Ilbre cnlmdro ORIG;NAL o de reposmon en su posicion
original.
CANERIA DE FRENOS: LIBRE 3
8.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,455 metros La med;da de la distancia entre ejes sera tomada desde |
el centro de la punta de eje delantera al centro de la punta de eje trasera con el auto apoyado en €l piso. ‘
8.17) TROCHA: E s o
Trocha Delantera MAXIMA: . 1,67 metros. Trocha
Trasera MAXIMA: 1,67 metros. B o . :
La medida de la trocha maxima sera tomada en la parte méas saliente de la rueda al centro de la cubierta con !
el auto apoyado en el piso. :
8.18) CAJA DE VELOCIDAD: Se PERMITE la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL de FIAT 147 con -
comando a cucharita, o la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL Lancia. EI burro de arranque y la corona
de arranque seran LIBRES.
Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENC%AL de FIAT 147 con comando a cucharita
las siguientes relaciones originales de fabrica: o : . 1

1° Velocidad = 4,09 a 1 = 11x45 dientes. -

2° Velocidad = 2,23 a 1 = 17x38 dientes.*~ ~

3° Velocidad = 1,46 a 1 = 32x47 dientes o 22x32 dientes.

4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x42 dientes o 27x28 dientes.

Pifén y corona = 4,07 a 1 = 13x53 dientes:

Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL Lanma ias s:gu;entes relaciones |
originales de fabrica: . . ‘

1° Velocidad = 3,90 a 1 = 11x43 dientes.
2° Velocidad = 2,23 a 1 = 21x47 dientes.
3° Velocidad = 1,46 a 1= 32x47 dientes.
4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes.

Pifidén y corona = 4,06 a 1 = 15x61 dientes, 0 13x53 dientes.

Se PERMITE de manera opcional reemplazar engranajes de3ra y 4ia del actual reglamento por ngr;anaj s ‘
rectos, con freno (no clanes) siendo permitidas las szgunentes relaciones: .z /Lj
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3° 1,47 a 1 = 28x19 dientes. 4°
1,04 a 1 = 25x24 dientes.

Se PERMITE recortar el falso chasis del lado izq‘uierdo con el solo objetivo de adaptar la misma.

Se PERMITE utilizar |a carcasa de Fiat Uno pudiendo cambiar la tapa que cubre los engranajes de la 5°
marcha por otra de libre disefio al solo efecto de alejarla de la barra estabilizadora ¢ tensor de suspensién.

Para cualquiera de las dos cajas es OBLIGATORIO eliminar los engranajes que componen la 5ta marcha,
como asi su horquilla y desplazable pudiendo sustituir por distanciales o cortando el eje. Se PERMITE
reemplazar las espigas de las Tricetas de los palieres por bujes.

8.19) TACO DE MOTOR: Es OBLIGATORIO utilizar inicamente la pata ORIGINAL del motor.

El soporte sobre la carroceria es de libre disefio y material, respetando la posicién que se detalla en el punto
22) POSICION DEL MOTOR. TACOS DE CAJA: Libres

8.20) PALIERES Y SEMI EJES: Seran de LIBRE DISENQ y material al igual que sus homocinéticas.

8.21) PESO MINIMO: 835 Kg. méas el peso que determine la aplicacién del Punto 3.14.8) LASTRE PCR
CAMBIO DE MODELOQ, del Articulo 3° del presente Reglamento.

8.22) POSICION DEL MOTOR: Tomado desde el refuerzo de parallama al centro de cigliefial. Las fotos
indican 32 centimetros desde el parallama al centro de cigliefial. Tolerancia (+/- 5 mm).

La foto indica 7,5 centimetros desde plano inferior del larguero a centro cigliefial. Tolerancia (+~ 5 mm).
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ARTICULO 9° REGLAMENTO TECNICO FORD KA hasta el modelo 2014 y FORD FIESTA AMB!ENTE 5 .

p_uertas

9.1) CARROCERIA; Estrictamente ORIGINAL.

9.2} PISO: Estrictamente ORIGINAL o de reposxcnon comermal en la posicién dél ORIGINAL Se PERMITE
recortar o hacer un canalizador para pasar el escape orientado hacia la puerta derecha Se permite recortar
alojamiento de rueda de auxilio y tapar con chapa lisa.

9.3) TROMPA: ORIGINAL. Se permite capot de fibra de vidrio. Es OBLIGATORIO recortar donde se aloja el
filtro de aire, es OBLIGATORIO colocar una chapa deflectora con el fin de que el aire no impacte directamente -
contra el elemento filtrante. Dicha chapa deflectora debera cubrir la totalidad del frente y alto del filtro. Se
permite retirar la parilla original debiéndose colocar un tejido al solo efecto de: cubrir el radiador. ARANA;
original, se permite reforzar, se permite vincular ambos Iados con un travesaiio con el fin de reforzar el mismo
puede ser desmontable. : ‘
9.4) PUERTAS v LATERALES: Se permite recortar el interior de las puertas asi como eI interior de los
laterales, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas se deben poder
abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendrén que poder abrir desde el interior
y exterior obligatoriamente. Se prohibe la cerradura tipo Cel"I"OJO Se permitira la rapida extraccion de ambas '
puertas.

9.5) TAPA DE BAUL: Se PERMITE la oragmal de metal 0 de fibra de wdno en idénticas dlmensmnes Deberd .
tener 3 anclajes minimos de libre diseno.

9.6) PARAGOLPE: Es OBLIGATORIO el use del paragolpes DELANTERO y TRASERO ORIGINAL, o de
fibra de vidrio conservando la forma exterior ORIGINAL. Se PERMITE la colocacion de un caio de 32mm de
diametro como méximo por 2mm de espesor con el fin de sostener el paragolpe plastico delantero y proteger
el radiador. Se PERMITE realizar un corte en el plano en el que se deberia alojar la patente de no més de 8
centimetros de alto por no méas de 45 centimetros de Eargo
9.7) PARABRISAS: De tipo laminado o tnple respetancfo la medida del ORIGINAL Se permite con .
desempafiador incorporado.. :

9.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar Ia Iuneta por acrlllco 4] pohcarbonato incoloro. PROHIBIDO
polarizados o ploteados.

9.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Es OBLIGATORIO instalar un tanque de. combustlble de plastico
firmemente sujeto a la carroceria. Se PERMITE colocar rompeolas en el interior.”

Es OBLIGATORIO que esté firmemente sujeto a la carroceria en la zona donde se encontraba la base del
. asiento trasero, se permite recortar el piso. Es OBLIGATORIO tener entre la tapa v la garganta 1 orificio para
su precintado. Es OBLIGATORIO instalar el venteo de gases mediante una manguera que sera dirigida al
exterior por la parte trasera. Es OBLIGATCRIO la cdlocacién de'un tapon de deScafga en la cara inferior del |
tanque que asegure el vaciado del mismo. : !
Se PERMITE utilizar tangue de combustible nautlco aprobado bajo normas ISO 13591 Todos los tanques
plasticos DEBERAN estar dentro de un cajén de aluminio firmemente sujeto al chasis, dicho cajén debera

tener un cable de masa fijado a la carroceria.

9.10) BUTACA: Posicion ORIGINAL anclada firmemente a la jaula. e
9.11) PEDALERA: ORIGINAL. Posicion ORIGINAL Se perrnate acortar oalargar los pedales orlg}pales -
9.12) SELECTORA: De LIBRE DISENO y posicién respetandqlgs cambios eni'H w’[ i

- &” ¢
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9.13) DIRECCION: Cremallera ORIGINAL. Posicion, fijacion y soporte ORIGINAL. La columna de direccion,
soportes y volante son LIBRES permitiendo variar inclinacion y largo de la columna. Extremos de direccién
LIBRE, posicién en brazo ackerman libre, se puede rotular.

9.14) SUSPENSION: DELANTERA: Sistema ORIGINAL en anclajes ORIGINALES. Se PERMITE reemplazar
los bujes de parrilia por bujes de material libre respetando forma, centros y posicion original, o instalar en su
fugar una rotula. Se PERMITE reforzar las parrillas manteniendo su principio de funcionamiento y anclajes
ORIGINALES. PROHIBIDO cambiar los centros de rotacién de los brazo rotula.

Se PERMITE instalar en el anclaje superior sobre la carroceria un corrector de comba y avance.

Se PERMITE hacer corredera en la punta de la pamlia donde se aloja la rétula inferior con el solo fin de dar
comba. Rotula inferior ORIGINAL.

AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacién interior Ginicamente del tipo hidraulico.
Cuerpo, diametro, largo vy liquido LIBRE. Se permite hacer regulable la altura del plato de apoyo del espiral.
Cazoletas LIBRE. Vastago de diametro, largo y rosca LIBRES. Se permite utilizar un tope de recorrido en el
exterior del vastago. Reglaje y medida de ESPIRALES libres, cantidad ORIGINAL.

Rulemanes libres. Maza y porta maza ORIGINAL.

TRASERA: Sistema de funcichamiento ORIGINAL. Espirales libres, respetando cantidad original.
AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacion interior Ginicamente del tipo hidraulico,
Cuerpo, diametro, largo v liquido LIBRE. Se PERMITE colocar una camisa roscada para apoyar y regular el
espiral. Se permite rotular el anclaje superior del amortiguador. ESPIRALES: LIBRE uno por amortiguador.
Se permite utilizar un fope de recorrido en el exterior del vastago.

PROHIBIDO el uso de amortiguadores presurizados o regulables desde el exterior,

PROHIBIDO MICROGIRO. '

Rulemanes libres. Maza, Porta maza y Punta de eje ORIGINAL o de reposicion comercial, Se

PERMITE suplementar entre la Punta de eje y su apoyo original.

8.15) FRENOS: Es OBLIGATORIO instalar la bomba ORIGINAL o una de doble circuito de reposicion
comercial en su posicion ORIGINAL.

Se PERMITE una valvula compensadora colocada dentro del habitaculo de regulacién libre.

Es OBLIGATORIO el uso de los discos ORIGINALES o de reposicidn comercial en la parte delantera, se

permite ranurar o agujerear con ef fin de descargar el polvillo, los mismos seran los originales del modele.

Las mordazas seran ORIGINALES del modelo, pastillas libres. Se PERMITE en la parte delantera el uso de

los discos ventilados y mordazas de FIAT PALIO SEDAN originales o de reposicion comercial en todos los
. modeios, de Diametro méaximo 240mm.

Frenos traseros ORIGINALES pudiendo rectificar las campanas, el material de las cintas es libre, cilindro
ORIGINAL o de reposicion en su posicién original.

CANERIA DE FRENOS: LIBRE.

 9.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,48 metros. La medida de la distancia entre ejes sera tomada desde
el ceniro de la punta de eje delantera al centro de ia punta de eje trasera con el auto apoyado en el piso.
9.17) TROCHA:

Trocha Delantera MAXIMA: 1,67 metros. Trocha

Trasera MAXIMA: 1,67 metros.

La medida de la trocha maxima sera tomada en la parte mas saliente de la rueda al centro de la cubierta con

el auto apoyado en el piso.
9.18) CAJA DE VELOCIDAD: Se PERMITE la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL de FIAT 147 con
comando a cucharita, o la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL Lancia. El burro de arranque y la corona
de arrangue seran LIBRES.
Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL de FIAT 147 con comando a cucharita
las siguientes retaciones originales de fabrica:

1° Velocidad = 4,09 a 1 = 11x45 dientes. Fon FRA f“ E’ﬁf%""*jf ‘ ‘fﬁi‘ié‘?ms

2° Velocidad = 2,23 a 1 = 17x38 dientes. M
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3° Velocidad = 1,46 a 1 = 32x47 dientes 022x32 d[entes.
4° VVelocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes 0 27x28 dientes.
© Pifidn y corona = 4,07 a 1 = 13x53 dientes. !

Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCEAL Lancna Ias S|gwentes relaciones
originales de fabrica:

1° Velocidad = 3,90 a 1 = 11x43 dientes. .

29 Velocidad = 2,23 a 1 = 21x47 dientes.

3° Velocidad = 1,46 a 1 = 3247 dientes.

4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes.

Pifién y corona = 4,06 a 1 = 15x61 dientes, 0 13x53 dtentes _
Se PERMITE de manera opcional reemplazar engranajes de 3ra y 4ta del actual reglamento por engranajes :
rectos, con freno {no clanes) siendo perm:tldas las 31gusentes relaciones:
3° 1,47 a 1 = 28x19 dientes. 4°
1,04 a 1 = 25x24 dientes.

Se PERMITE recortar el falso chasis del lado izquierdo con eI solo objetivo de adaptar la misma. :
Se PERMITE utilizar la carcasa de Fiat Uno pudiendo cambiar la tapa que cubre los engranajes de la 5°
marcha por ofra de libre disefio al solo efecto de alejarla de la barra estabilizadora o tensor de suspension. ;

Para cualquiera de las dos cajas es OBLIGATORIO 'eliminar los engranajes que componen la 5ta marcha, .
como asi su horquilla y desplazable pudiendo sustituir por distanciales o cortando el eje. Se PERMITE
reemplazar las espigas de las Tricetas de los paheres por bujes. ,
9,19) TACO DE MOTOR: Es OBLIGATORIO utilizar Gnicamente |a pata OR!GINAL del motor, El soporte sobre |
la carroceria es de libre disefio y material, respetande la posicion que se detatla en el punto 22) POSICION
DEL MOTOR:

TACOS DE CAJA: Libres

9.20) PALIERES Y SEMI EJES: Seran de LIBRE DISENO y material al lgual que-sus homocmetlcas .
9.21) PESO MINIMO: 835 Kg. mas el peso que determine fa aplicacion del Punto 3.14.a) LASTRE POR

CAMBIO DE MODELO, del Articulo 3° del presente Réglamento.
9.22) POSICION DEL MOTOR: Defantero Transversal. PROHIBIDO recortar - el vano motor Se permite |
perforar y reforzar los anclajes que seran de libre dtseno - ‘

ARTICULO 10° REGLAMENTO TECNECO FIAT PALIO v FIAT NUEVO PALIO

10.1) CARROCERIA: ORIGINAL en su material y forma, se podré reparar y-reforzar conservando su forma
ORIGINAL en medidas y materiales, es obligatorio tapar- todos los orifi cios del torpedo. 10.2) PISO: -
Estrictamente ORIGINAL o de reposicion comercial en’ la posicion del ORIGINAL, Se PERMITE recortar o
hacer un canalizador para pasar el escape orientado hacia la.puerta derecha. Se permite recortar alojamiento -
de rueda de auxilio y tapar con chapa lisa.
10.3) TROMPA: ORIGINAL. Se permite el c:apot original de chapa o de fibra de vidrio, es OBLIGATORIO .
recortar donde se aloja el filtro de aire. Se PERMITE recortar el contra frente por delante del radiador a los
efector de mejorar el ingreso de aire. Se PERMITE hacer desmo ab]e “el frente supenon;/ gue une los |

guardabarros delanteros, conservando la pieza onglnal /j/; ,::ffj;:wf‘“
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10.4) PUERTAS y LATERALES: Se permite recortar el interior de las puertas, asi como el interior de los
laterales, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas se deben poder
abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendran que poder abrir desde el interior
y exterior abligatoriamente. Se prohibe la cerradura tipo cerrojo, Se permitird la rapida extraccion de ambas
puertas.

10.5) TAPA DE BAUL: Se PERMITE la original de metal retirando los refuerzos interiores, o de fibra de vidrio
en idénticas dimensiones. Debera tener 4 anclajes como minimo de libre disefio.

10.6) PARAGOLPES: Es OBLIGATORIO el uso del paragolpes delantero y trasero ORIGINAL o de reposicién
comercial. En el paragolpes delanterc se PERMITE realizar un corte en el plano en el que se deberia alojar
la patente de no mas de 8 centimetros de alto por no mas de 45 centimetros de largo.

Se PERMITE la colocacion de un cafio de 32mm de didametro como maximo por 2mm de espesor con el fin
de sostener el paragolpe plastico delantero y proteger el radiador.

10.7) PARABRISAS: De tipo laminado o ftriple respetandeo las medidas originales. Se permite con
desempanador incorporado..

10.8) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar la luneta por acrilico o policarbonato incoloro. PRCHIBIDO
polarizados o ploteados.

10.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Es OBLIGATORIO instalar un tanque de combustible de plastico
firmemente sujeto a la carrocerfa. Se PERMITE colocar rompeolas en el interior.

Es OBLIGATORIO que esté firmemente sujeto a la carroceria en la zona donde se encontraba la base del
asiento trasero, se permite recortar el piso. Es OBLIGATORIO tener entre la tapa y la garganta 1 orificio para
su precintade. Es OBLIGATORIO instalar el ventec de gases mediante una manguera que seré dirigida al
exterior por la parte trasera. Es OBLIGATORIO la coiocac:on de un tapoén de descarga en la cara inferior del
tanque gue asegure el vaciado del mismo.

Se PERMITE utilizar tanque de combustible nautico aprobado bajo normas ISO 13591. Todos los tanques
plasticos DEBERAN estar dentro de un cajon de aluminio firmemente sujeto al chasis, dicho cajén debera
tener un cable de masa fijado a la carroceria.

10.10) BUTACA: Posicion original anclada firmemente a la jaula.
10.11) PEDALERA: ORIGINAL. Posicién ORIGINAL. Se permite cortar o alargar los pedales.

10.12) SELECTORA: Libre disefic y posicion respetando los cambios en H.

10.13) DIRECCION: Cremallera ORIGINAL o de reposicidn comercial. La fiacion es libre en anclaje
ORIGINAL. Se permite espigar a sclo efecto de eliminar movimientos de la misma.

La columna de direccién, soportes y volante son LIBRES permitiendo variar inclinacién y largo de ia columna.
Extremos de direccion libre, se permite invertir posicion y suplementar el mismo en el brazo Ackerman o
cambiar los mismos por rotulas.

10.14) SUSPENSION: DELANTERA: Sistema ORIGINAL en anclajes ORIGINALES. Se PERMITE
reemplazar los bujes de parrilla por bujes de material libre respetando forma, centros y posicién original, o
instalar en su lugar una rotula. Se PERMITE reforzar las parrillas manteniendo su principio de funcionamiento
y anclajes ORIGINALES. Se permite usar barra antirolido original.

Se PERMITE instalar en el anclaje superior sobre la carroceria un corrector de comba y avance.

Se PERMITE hacer corredera en la punta de la parrilla donde se aloja la rotula inferior con el solo fin de dar
comba. Rotula inferior ORIGINAL. AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacion interior
Gnicamente del tipo hidraulico. PROHIBIDO el uso de amortiguadores presurizados o regulables desde el
exterior.

Cuerpo, didmetro, largo vy liquido LIBRE. Cazoletas LIBRE. Vastago de diametro, largo v rosca LIBRE.

Se PERMITE hacer corredera o colocar corrector de comba en el soporte inferior de los amottiguadores.
Se PERMITE reforzar los anclajes inferiores soldando una escuadra en el tacho.

Se PERMITE hacer regulable la altura del plato de apoyo del espiral. S

Se PERMITE utilizar un tope de recorrido en el exterior del vastago. . - B /
Reglaje y medida de ESPIRALES libres, cantidad ORIGINAL. < T ' ;:g,:;ﬁ/l”lf‘?\’ X %#PAS

. . \ |
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TRASERA: Anclajes ORIGINALES. Se permite el tope de suspensién sobre el anclaje original de material
libre.

AMORTIGUADORES: Se PERMITE desarmables de regulacnon interior unicamente del tipo hidraulico.
PROHIBIDO el uso de amortiguadores presurizados o regulables desde el extenor ‘
Cuerpo, diametro, largo y liquido LIBRE. Se PERMITE mstalar una rotula &n Ia parte supenor del vastago -
sobre el anclaje original de la carroceria. - ) s ‘
PROHIBIDO el uso de amortiguadores presunzados © regulables desde el extenor )
Se permite utilizar un tope de recorrido en el exterior del vastago. ’

Rulemanes libres. Maza y porta maza ORIGINAL o de reposicién comercial. : :
10.15) FRENOS: Es OBLIGATORIO instalar la bomba ORIGINAL o una de doble circuito de reposicion

comercial en su posicion ORIGINAL. Se PERMITE una vatvula compensadora co!ocada dentro del habitaculo
de regulacién libre. : 7
Es OBLIGATORIO el uso de los discos ORIGINALES o-de reposicién comercial en Ia parte delantera, se .
permite ranurar o agujerear con el fin de descargar el polvillo. Los mismos seran los originales del modelo.
Las mordazas seran ORIGINALES del modelo, pastillas fibres. Se PERMITE en la parte delantera el uso de |
los discos ventilados y mordazas de FIAT PALIO SEDAN ‘originales o de reposmmn comercial en todos los .
modelos, de Diametro méximo 240mm. :
Frenos fraseros CRIGINALES pudiendo rectificar las campanas e! material de Ias cintas es libre, cilindro
ORIGINAL o de reposicion en su posicién onglnal -

CANERIA DE FRENOS: LIBRE.

10.16) LARGO ENTRE EJES MAXIMO: 2,40 metros. La medlda de la distancia entre gjes sera tomada
desde el centro de la punta de eje delantera al centro de la punta de eje trasera con el auto apoyado en el
piso.

10.17) TROCHA: .
Trocha Delantera MAXIMA: 1,67 metros;.- Trocha
Trasera MAXIMA: 1,67 metros. _" L .
La medida de la trocha maxima sera tomada en Ia parte mas sailente dela rueda al centro de la cubierta con
el auto apoyado en el piso. :
10.18) CAJA DE VELOCIDAD: Se PERMITE Ia CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL de FIAT 147 con
comando a cucharita, o la CAJA DE VELOCIDADES Y DEFERENCIAL l.ancia. El burro de arranque y la corona
de arranque seran LIBRES.
Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DiFERENCIAL de FIAT 147 con comando a cucharita :
las siguientes relaciones originales de fabrica: _

1° Velocidad = 4,09 a 1 = 11x45 dientes.

2° Velocidad = 2,23 a 1= 17x38 dientes. ) .

3° Velocidad = 1,46 a 1 = 32x47 dientes 0 22x32 dientes.

4° Velocidad = 1,04 a 1 = 47x49 dientes o 27x28 diéntes.

Pifidn y corona = 4,07 a 1 = 13x53 dientes. .
Se AUTORIZAN para la CAJA DE VELOCIDADES Y DIFERENCIAL Lancna las S|guientes relaciones
originales de fabrica: _ . .

1° Velocidad = 3,90 a 1 = 11x43 dientes.

2° Velocidad = 2,23 a 1 = 21x47 dientes. .

3° Velocidad = 1,46 a 1 = 32x47 dientes.

4° Velocidad = 1 .04 a 1 = 47x49 dientes.

Pifidn y corona = 4,06 a 1 = 15x61 dientes, © 13x53 dlenteSf

Se PERMITE de manera opcional reemplazar engranajes de 3ra y\4\ta del arctua! reglamento por engrana;es :
rectos, con freno (nho clanes) siendo permitidas las 5|gwentes relamenes : :
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3° 1,47 a 1 = 28x19 dientes, 4°
1,04 a 1 = 25x24 dientes.

Se PERMITE recortar el falso chasis del lado izquierdo con ef solo objetivo de adaptar la misma.

Se PERMITE utilizar la carcasa de Fiat Uno pudiendo cambiar la tapa que cubre los engranajes de la &°
marcha por otra de libre disefio al solo efecto de alejarla de la barra estabilizadora o tensor de suspension.
Para cualquiera de las dos cajas es OBLIGATORIO eiiminar los engranajes que componen la 5ta marcha,
como asi su horquilla y desplazable pudiendo sustituir por distanciales o cortando el eje. Se PERMITE
reemplazar las espigas de las Tricetas de los palieres por bujes.

10.19) TACO DE MOTOR: Es OBLIGATORIO utilizar la pata ORIGINAL entre el motor vy la carroceria
pudiendo modificar el material del buje del mismo, instalado sobre el anclaje del chasis ORIGINAL.

TACOS DE CAJA: En caso de usar la caja original deberan instalarse los tacos ORIGINALES en su posicion
ORIGINAL pudiendo modificar el material de los mismos. Si se opta por la caja CUCHARITA, el disefio de la
adaptacién asi como el material seran LIBRES instalados sobre los anclajes del chasis ORIGINALES. 10.20)
PALIERES Y SEMI EJES: Seran de LIBRE DISENC 'y material, Homaocinéticas ORIGINALES o de
REPOSICION COMERCIAL.

10.21) PESO MINIMO: 815 Kg. mas el peso que determine la aplicacion del Punto 3.14.a) LASTRE POR
CAMBIO DE MODELOQ, del Articulo 3° del presente Re_glamento.

ARTICULO 11° REGLAMENTO TECNICO RENAULT GORDINI Y DAUPHINE

11.1) CARROCERIA: ORIGINAL, salvo las modificaciones especificamente autorizadas.

11.2) PISO: ORIGINAL o de reposicién comercial, posicion ORIGINAL.

11.3) TROMPA: ORIGINAL metdlica con el CAPOT original o en fibra de vidrio. Se permite instalar una trompa
de fibra de vidrio que unifique los guardabarros y el capot que conserve forma, medidas y posicién original.
Se permite recortar el frente de la trompa para refrigerar el radiador. PROHIBIDO el uso de paragolpes o
cualquier tipo de refuerzo entre la trompa y el radiador. Se permite levantar hasta 30mm del lado del
parabrisas. Se permite instalar una malla metélica para proteger el radiador. Se permite retirar el contra frente
del badl para dejar circular el aire.

11.4) PUERTAS y LATERALES: Se PERMITE recortar el interior de las puertas tanto delanteras como
traseras, se permite recortar el exterior al solo efecto de colocar los pontones. Las puertas delanteras se
deben poder abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, las mismas se tendran que poder abrir
desde el interior y exterior obligatoriamente. PROMIBIDO la cerradura tipo cerrojo. Se PERMITE ia rapida
extraccion de ambas puertas. Las PUERTAS TRASERAS deberan estar atornilladas, remachadas o soldadas.
11.5) PARAGOLPE: PROHIBIDO el uso de paragolpes DELANTERO o cualquier tipo de refuerzo entre la
trompa y el radiador.

Es OBLIGATORIC el uso del PARAGOLPES TRASEROQ de fabricacion artesanal y libre disefio construido de
cafio redondo que no exceda el ancho de la traversa.

TRAVERSA: Se PERMITE desmontable. Se PERMITE Unicamente de cafio redondo conservando una tinea
redondeada, de disefio LIBRE vy sin ningdn tipo de salientes que _puedan ocasionar dafios en caso de
accidente. El anclaje entre el motor y la traversa sera de LIBRE disefio. -

11.6) PARABRISAS: De tipo laminado o triple respetando medtdas origtnaies Se permite fon desempafiador

incorperado. o e FRA&}' # e
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11.7) LUNETA: Es OBLIGATORIO reemplazar la luneta por acrilico o pollcarbonato incoloro. PROHIBIDO
polarizados o ploteados. |
11.8) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Se PERMITE tnstalar un tanque plastico en la posicion def original. Se .
PERMITE colocar rompeolas en el interior. Debera’ tener.entre la tapa .y la _garganta 1 orificio para su f
precintado. Es OBLIGATORIO Ia colocacién de un tapon - de descarga en la cara inferior del tanque que -
asegure el vaciado del mismo. Se debera garantizar gue ante cualquier derrame de combustlble el mismo no -
ingrese al habitaculo. Se PERMITE utilizar tanque de combustlble nautico aprobado bajo normas 1SO 13591. :
Todos los tangues piast:cos DEBERAN estar dentro de un cajén de aluminio fi rmemente sujeto al chasis,
dicho cajon debera tener un cable de masa fij ijado a Ia carroceria. ’

11.9) BUTACA: Posicion ORIGINAL, anclada fi rmemenie a la jaula.
11.10) PEDALERA: Disefio LIBRE, posicién LIBRE.

11.11) SELECTORA: Disefio LIBRE, posicion LiBRE mantenlendo los camblos en H

11.12) DIRECCION: PROHIBIDO el uso de cremallera rapsda Se PERMITE 1a utlllzamon de cremallera de
Renault 6. Extremo de direccion LIBRE, que equipe automoviles de fabricacion namonal '

TREN DELANTERO: Se PERMITE utilizar barra antarroildo de disefio y anclaje LIBRES Se PERMITE la
utifizacion de correctores de comba. :

11.13) SUSPENSION: :
AMORTIGUADORES: Instalados en el anclaje original de fabrica. Se permite umcamente amortiguadores de
tipo hidraulico, quedando PROHIBIDO el uso de amortlguadores presurlzados :
ESPIRALES: LIBRES, respetando anclaje y cantidad OREGENAL

BUJES DE SUSPENSION: LIBRES, PROHIBIDO rotular. -
TENSORES: Se PERMITE utilizar tensores mdmduaies para cafionera, no pudlendo cumplir fa funcién de '
barra estabilizadora. : . |
PUNTA DE EJE: LIBRE.

TACOS DE REBOTE: LIBRES. ‘ : -
MAZAS, PORTAMAZAS Y RULEMANES LIBRES de fabrtcamon artesanal o repos»c&on comercial. Se
PERMITE utilizar centro de 4 agujeros. ‘
CANONERAS: ORIGINAL, se PERMITE reforzar

11.14) FRENOS: Se PERMITE instalar una bomba de doble circuito o dos bombas de reposicion comercial.
La ubicacion y regulacion de las mismas sera libre. Se permite una valvula compensadora o reguladora
colocada dentro del habitaculo. Es OBLIGATORIO el uso. de discos en las 4 ruedas, se permite ranurar o
agujerear con el fin de descargar el polvillo, ios mlsmos seran similares alos que equipan el FIAT 128, FIAT
1100 ¢ FIAT 147 hasta el afio 1995. Se PERMITE en la parte delantera el uso de los discos ventilados y
mordazas de FIAT PALIC SEDAN orlgmales o de reposacnon comercial en todos fos modelos, de Diametro
maximo 240mm.
MORDAZAS: Se PERMITE cualquiera ORIGINAL que equo al FIAT 128 o al FIAT 147 hasta el afic 1995.

Pastillas LIBRES. CANERIA DE FRENOS: LIBRE.

11.15) TROCHA: ‘ .
Trocha Delantera MAXIMA: 1,49 metros Trocha
Trasera MAXIMA: 1,49 metros.

La medida de la trocha maxima sera tomada en [a parte mas sallente dela rueda al centro dela punta de eie ;
con el aute apoyado en ef piso. :

LARGO ENTRE EJES: 2,27 metros. ’ .
11.16) CAJA DE VELOCIDAD: ORIGINAL o caja de velocndades de RENAULT 6 segln el Punto 6.18) CAJA -
DE VELOCIDAD del Articulo 8° REGLAMENTO TECNICO CITROEN 2CV Y 3CV del presente Reglamento

1° velocidad = 3.70 a 1 = 10X37 dientes.

2° velocidad = 2.28 a 1 = 18X41 dientes... -
3° velocidad = 1.52 a 1 = 23X35 dientes,

4° velocidad = 1.035 a 1 = 20X30 dientes.
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Pifion y corona = 4,375 a 1 = 8X35 dientes.

CARCASA CUBRE VOLANTE ADAPTADORA: Se debera instalar entre la caja y el motor con una medida
minima de 13 centimetros y sera de LIBRE disefio. El burro de arranque y la corona de arranque seran
LIBRES. Es OBLIGATORIO mantener la caja de velocidades en su posicion ORIGINAL, conservando el
puente ORIGINAL de sujecion ubicado en su posicién ORIGINAL, pudiéndose reforzar sin modificar su
aspecto y/o medidas.

La adaptacion de la directa, el embudo porta-crapodina, porta-reten, horquilla y rulernan de empuje sera de
LIBRE disefio. En caso de optarse por una directa con apoyo, se PERMITE tornear el Cigtiefial para poner un
buje de material libre o un rodamiento a bolillas o palilips.

Es obligatorio cerrar con chapa o algun elemento aislante el vano motor con la carroceria.

11.17) TACOS DE MOTOR Y CAJA: Se PERMITE reforzar los tacos de motor y de caja conservando su
forma y anclaje ORIGINAL. Se PERMITE reemplazar el material de los bujes, material LIBRE.

Se PERMITE colocar un tensor de caja de cambios instalado en forma longitudinal al vehiculo. El material y
la forma de anclaje seran LIBRES.

11.18) PALIERES y SEMI-EJES: Los palieres y semi-gjes seran de LIBRE DISENO y material. Se PERMITE
palieres flotantes. .

11.19) PESO MINIMO: 765 Kg. mas el peso que determine la aplicacién del Punto 3.14.a) LASTRE POR
CAMBIO DE MODELO, del Articulo 3° del presente Reglamento.

ARTICULO 12° REGLAMENTO TECNICO VOLKSWAGEN UP

AT i e F o e e e e e et et

12.1) CARROCERIA: Estrictamente original.

12.2) PISO: Original, o de reposicién comercial en su posicién original, se permite canalizador para salida de
escape hacia lado derecho. Se permite recortar alojamiento de rueda de auxilio y tapar con chapa lisa.

12.3) PUERTAS Y LATERALES: Originales tanto puerta como laterales en su material y forma, se permite
alivianar puertas y laterales en su interior (recortar), quitar sistema levanta cristales, se permite recortar
puertas a la medida del poniodn. Obligatorio quitar cristales y sustituir por acrilico o policarbonato
transparente,incoloro..

12.4) TROMPA: arafia original, se permite travesafio vinculando los extremos de la arafia con fin de reforzar
y se permiten refuerzos adicionales en interior de la arafia. Se permifé réco"rté"r,._'ai‘aﬁa para alojamiento de caja
de cambios. Se permite recortar estructura secundaria en el frente donde se ubica el radiador,-se permite

‘ £ ? i "‘”"'"f - Wi A
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cafio entre las dos punteras para sujecion de radiador, el mismo puede ser desmontable. Se permite vaciar

opticas en su interior o sustituir por pieza de fibra de vidrio o plastico de igual disefio exterior.

12.5) CAPOT: original o reposicién comercial, se permité de fibra de vidrio respetando medidas y forma :

original, se permite recortar para alojamiento de filtro de aire ( en ese caso se debe colocar chapa deflector

por delante del filtro tipo media luna) obligatorio 4 anciajes minimo 2 trabas de capot'

12.6) TAPA DE BAUL: Original o de reposicion c:omerc:al se permste de fibra de vidrio, respetando medidas |

y forma original, minimo 3 anclajes una traba.

12.7) PARAGOLPES: Qriginal o de reposicidn comermal ‘se permlte de fibra de vidrio siendo copias de .

originales. Se permite recortar para ingreso de aire al radiador, Medida maxima 15x60 cm

12.8) PARABRISAS: Ongmal o de reposicion comerc;ai con la condicién g sea Iammado se permite con

desempafiador incorporado. N

12.9) LUNETA: obligatorio sustituir la ongmal por una de iguales medldas en acr;Etco o policarbonato
transparente, prohibido plotear. .

12.10) TANQUE DE COMBUSTIBLE: Obhgatorso mstalar un tanque plastico , en. Ia parte donde se alojaba el

asiento trasero , se permite recortar el piso para instalar cajén donde se alojara, obligatorio instalar venteo de

gases hacia el exterior. Se permite rompeolas . Qbligatorio: un orificio en la tapa para su precintado.
12.11) BUTACA: Posicién original, anclada firmemente a la jaula. '

12.12) PEDALERA: Posicién original, de libre d:seno pl’OhlbidO utilizar pedales de freno y embreague

originales de material plastico.
12.13) SELECTORA: libre disefio y p05|0|0n respetando mowmlentos en “H.

12.14) DIRECCION: Se permite cremallera original o reposicién comercial, no hldrauizca no eiectrlca oental
caso anular dichos sistemas. Se permite bajar columna de-direccién, se permite girar cremallera sobre su eje

en los anclajes . Extremos de direccién libres, posicién del extremo en brazo ackerman Ilbre se puede cambiar
extremo original por rétula de vastago y corrector de alineacion.

12.15) SUSPENSION DELANTERA: Se permite colocar corrector de comba y avance en la torreta con rétula
esférica para sujecion de amortiguador en parte superior. _Se permite rotular parnEIa en el anclaje trasero y

reforzar el anclaje de rétula vinculado al portamaza., Afn'ortiqtiadores Se permite'uno por rueda, desarmables,

de tipo hidraulico, no presurizado, se permite camisa. roscada para regular altura de espiral. Espiral uno por

rueda, dureza y medida libre.

12.16) SUSPENSION TRASERA: Eje origmal se permlte reforzar colocar bu}es de material libre en sus
anclajes. Se permite colocar punta de eje y campanas tipo fiat. Se permite un espiral por rueda en su posicién

original o en el amortiguador, Se permite placa para correccion de alineacién. Amortiguadores; Se permite

uno por rueda, desarmables, de tipo hidraulico, no presurizado, se puede rotular en sus anclajes superior e
inferior, se permite camisa roscada para regutar altura de esplral Esplral uno por rueda, dureza y medida -

libre.

ranurar para descarga de polvo, campanas originales, Pastillas y cintas libres. Se permite equipamiento de

12.17) FRENOS: Bomba original o de reposm;on comerczaf de doble circuito. DISCOS ongmales se permite |

freno delantero tipo fiat palio con disco ventilado maximo 240 mm de diametro. Se permite freno campana
fiat en parte trasera. Cafieria de frenos libre. Obligatorio utilizar flexibles con malla de acero en las mordazas. |

12.18) TROCHAS Y DISTANCIA ENTRE EJES: -
TROCHA DELANTERA: MAXIMO 1,67 MTS
TROCHA TRASERA: MAXIMO 1,67 MTS
DISTANCIA ENTRE EJES: MAXIMO 2,42 MTS
12.19) PESO MINIMO: 835 KG

12.20) TACOS DE MOTOR Y CAJA: Libre material y disefio | La ubicacién del motor debera cumplir las
siguientes especificaciones: la posicién iongitudinal del motor tendra desde el centro de anclaje anterior de la

Arana al centro del cigiefial 230 mm +/- 15 mm .
Posicién vertical: tendra desde el plano inferior del Iarguero al centro del-cigtienal 70 mm +/- 10mm
- E '\f\..‘ i . ) o
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Reterencia posicion eicﬁgimdizaaL anciaje anterior y punta de ciguenal

Referencia posicitn vertical, plano inferior de larquero y ciguefial

12.21) CAJA DE VELOCIDAD: IGUAL A ARTICULO 7.18 DE REGLAMENTO FIAT 147.
12.22) PALIERES Y SEMI EJES : l.ibre disefio y material libre , homocinética libre.

anf

ORCAR A MILANI

PRESIDINTE
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